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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE

OBRIGACOES GERAIS

O presente Memorial tem por finalidade estabelecer as exigéncias minimas

para a implantacéo das obras nele tratada.

A PMP ndo se responsabilizara por situagcdes de risco e acidentes
ocasionados por negligéncia, uso inadequado de material ou equipamentos, assim
como falta de equipamentos obrigatérios de seguranca dos funcionarios da empresa

gue for contratada para a execucao dos trabalhos.

A futura contratada se obrigara a corrigir quaisquer vicios ou defeitos
provenientes da execucdo das obras e servicos, bem como serd responsavel
integralmente pelos prejuizos causados a terceiros decorrentes de sua negligéncia,

impericia ou omissao.

Deverao ser seguidas rigorosamente as especificagdes dos projetos e normas
vigentes da ABNT, as diretrizes do 6rgao fiscalizador da contratante, este Memorial,

assim como obedecidas as etapas liberadas pela fiscalizac&o.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Devera ser fornecida e instalado placa de obra em chapa de aco galvanizado,

contendo as informacdes necessarias para identificar a obra em questéo.

A confeccao e fixacdo das placas da obra no local onde os servicos serdo
executados sera de responsabilidade da contratada, assim como sua conservagao e

manutenc¢ao durante o periodo de vigéncia do contrato.

A placa de identificacdo da obra sera de responsabilidade da contratada, que
providenciara a confeccao por profissional especializado, devendo a sua instalacao

se dar em local definido pela fiscalizacao.
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Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época
da execucéo da obra. Deveréo ter a face em chapa de acgo galvanizado, n°® 18, com
tratamento antioxidante, fundo pintado com pintura automotiva, sem moldura, fixadas
em estruturas de madeiras, suficientemente resistente para suportar a acdo dos
ventos. As tintas usadas para pintura deverdo ser de cor fixa e de comprovada

resisténcia ao tempo.

A medicao do servico de fornecimento e instalacdo da placa de obra sera feita

por metro quadrado (m?) de placa instalada.

2. DEMOLICOES E RETIRADAS E REMOCOES

2.1. DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO

Os servigos consistem no fornecimento da mao de obra necesséria e dos
equipamentos adequados para a execucdo dos servicos de: demolicéo,
fragmentacdo de revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento,
manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes de acordo
com as normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

A medicao do servico supracitado sera medido por area real de revestimento

ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto. (m?)

2.2. RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL

Consiste nos servicos de fornecimento de méo de obra necessaria para a
retirada completa das respectivas esquadrias metalicas: janela da antiga cozinha,
boqueta e janela da farméacia, porta externa, porta de acesso ao prédio
administrativo e porta de acesso ao bloco central, tal como a selecéo e a guarda das
pecas reaproveitaveis.

Os servicos serdo medidos pela area de esquadrias retiradas, em metros

quadrados (m?2).
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2.3. RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO

Contempla os servicos de fornecimento da mé&o-de-obra necessaria para a
retirada completa das telhas de barro da area externa anexa a farmécia, inclusive

elementos de fixacao, a selecédo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

O servico serda medido de acordo com area de cobertura de projecéo

horizontal, em metros quadrados (m?).

2.4. RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM MADEIRA - TELHAS
DE BARRO

Remunera-se os servi¢os de fornecimento da méo de obra necesséria para a
retirada completa da estrutura de madeira, em tesoura, para telhas de barro, da area

externa anexa a farmacia, além da selecéo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

A medicao serd realizada de acordo com a area, em metros quadrados (m?),
de cobertura em projecao horizontal.

2.5. DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE
OU TETO. (PAREDES FARMACIA)

Consiste nos servicos de fornecimento da mao de obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execuc¢ao dos servicos de: demolicdo, fragmentacéo
de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; inclusive sele¢éao e a
acomodacdo manual do entulho em lote, conforme as normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.

O servico serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto ou

conforme levantamento, ou aferido antes da demolicao (m?).

2.6. DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU
ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

Consiste nos servicos de fornecimento da méo de obra necessaria e

ferramentas adequadas para a execucao dos servicos de: desmonte, demolicao,

Praca Miguel Corréa dos Ouros, 101- Centro - Potim - SP - CEP 12525-000
Telefax: (12) 3112.9202- E-mail: planejamento@potim.sp.gov.br
CNPJ:65.042.855/0001-20 - IL.E.: Isento



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevacdo ou elemento vazado,
manualmente, de paredes da farmécia, conforme projeto executivo; inclusive selecao
e a acomodacdo manual do entulho em lote, conforme as normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

O servico serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto ou

conforme levantamento, ou aferido antes da demolicao(ms).

2.7. REMOCAO DE CALHA OU RUFO

O item contempla o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a remog¢ao
completa de calha ou rufo; contempla também a sele¢cdo e a guarda do material
reaproveitavel.

O servico sera medido pelo comprimento de calha ou rufo retirado (m).

2.8. REMOCAO DE CONDUTOR APARENTE

O item contempla o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a remocao
completa do condutor; contempla também a sele¢cdo e a guarda do material
reaproveitavel.

O servico sera medido pelo comprimento de condutor retirado (m).

3. ALVENARIA E DRY WALL

3.1. ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 14x19x39 CM COM
ARGAMASSA

Tratam-se da remuneracdo de fornecimento de materiais e mao de obra
necessaria para a execucao de alvenaria estrutural, para uso revestido, executada
em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a
compressédo de 4 MPa, classe B; assentada com argamassa mista de cimento, cal

hidratada e areia, de acordo com a norma técnica NBR 6136.

O servico sera medido por area de superficie executada, em metros

guadrados (m?), descontando-se 0s Vaos.
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3.2. CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA), E=0,5 CM

Consiste nos servigos de fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra
necessaria para a execucao do chapisco, com traco 1:3 (cimento/areia) e

espessura de 0,5 cm.

O item serd medido pela &rea revestida com chapisco, em metros quadrados

(m?)

3.3. REBOCO

O item remunera fornecimento de cal hidratada, areia e a mé&o-de-obra
necessaria para a execucao do reboco, o qual sera medido pela area revestida pelo

reboco, em metros quadrados (m?)

3.4. DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA
AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70 MM- 1RU / 1RU - 1,10 X 3,00

Consiste nos servicos de fornecimento e instalacdo de paredes de
fechamento e/ou divisérias drywall para vedacdes internas nédo estruturais com 100
mm de espessura e resisténcia ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa
em cada face da estrutura, tipo resistente a umidade e com espessura de 15 mm (1
RU 15 + 1 RU 15); isolamento acustico de 39 a 41 dB; estrutura em perfis leves de
aco galvanizado por processo continuo de zincagem por imersao a quente,
compreendendo perfis de agco com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70
mm, denominados guias e montantes espacgados de eixo a eixo em 400 ou 600
mm, conforme altura entre as fixa¢oes; perfil cantoneira perfurada com espessura
de 0,43 mm para acabamento e protecdo das chapas nos cantos salientes,
cantoneiras, tabicas metalicas e rodapés metalicos, quando houver; fita de papel
microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com reforgo
metélico, para acabamento e prote¢cdo das chapas nos cantos salientes, quando
houver; massa especial para rejuntamento de pega rapida em pd, para o preparo

da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacdo e colagem das
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chapas. Remunera também a execucdo de recortes para portas, janelas,
luminarias, pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados os vaos decorrentes. Os
servicos devem estar de acordo com as normas técnicas NBR 14715-1, NBR 15758
e serd medido por area de fechamento e/ou diviséria instalada, em metros

quadrados (m?2).

4. FORRO

4.1. LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA/TRELICADA CERAMICA - LT
12 (8+4) E CAPA DE CONCRETO DE 20 MPA

Tratam-se dos servicos de fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada
(VT) e lajota ceramica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25
MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessoérios e a méo de
obra necessaria para a execucao dos servicos de estocagem das vigotas e lajotas
ceramicas; conforme exigéncias e recomendacfes do fabricante; o transporte
interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a montagem
completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execucdo do
capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a
execucao e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o

controle da fissuracdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.

A medicdo sera feita pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou

vigas, em metros quadrados (m?)

4.2. ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA
OBRA). AF 05/2017P

Contempla os servigcos de execucao de acabamentos para forro em sanca de
gesso, dos quais remuneram-se 0s seguintes materiais: placa de gesso para forro,
de 60 x 60* cm e espessura de 12 mm; rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo
a ser cadastrado no SINAPI); arame galvanizado 18bwg, 1,24mm (0,009 kg/m);

sisal em fibra; gesso de fundicdo; prego de aco polido com cabeca 12 x 12; e
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consideram-se. Inclui-se nos servicos todos 0s equipamentos e mao de obra

necessarios para a execu¢cao do mesmo.

A instalacdo se dara por marcar na estrutura periférica (paredes), com o
auxilio de uma mangueira ou um nivel laser, o local em que sera instalada a sanca,;
com o auxilio de um cordéo ou fio tragante, marcar a posicdo e altura exatas onde
sera instalado a sanca; fixar as linhas guia nos pregos utilizados para suporte dos
acabamentos em gesso; preparar a massa de gesso de fundicao; fixar a primeira
fiada de placas, na largura necessaria, de gesso junto aos acabamentos ou juntas
de dilatacdo, previamente instaladas na parede; a cada placa instalada fixar o
respectivo tirante; a mistura de sisal com o gesso de fundigdo € utilizada para
chumbamento das placa e gesso; retirar os pregos instalados no perimetro do forro;
fixar o fechamento vertical da sanca através da massa de gesso de fundicéo e, por

fim, aplicar a pasta de gesso de fundi¢cao por sobre as juntas da sanca j& instalada.

Ser4d medido por area desenvolvida de forro executado, em metros

quadrados (m?2).

5. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

5.1. REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO
PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE
ABSORGCAO BIA, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

Consiste nos servicos de fornecimento, assentamento e rejuntamento de
placas em porcelanato esmaltado tipo acetinado, em toda a area da Recepcéo 2,
cujo qual é indicado para areas internas e ambientes com acesso ao exterior, com
as seguintes caracteristicas:

a) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato
(baixa absorcéo, resisténcia mecéanica alta);
b) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha

removivel com produto de limpeza forte;
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c) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a
produtos domeésticos e de piscinas;

d) Carga de ruptura > 1.500 N;

e) Resistente a gretagem;

f) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I).

O servico contempla, também, o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a
mao de obra necesséaria para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante
industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5

mm, devendo estes servicos estar de acordo com a norma técnica NBR 15463.

Os servicos serdo medidos pela &rea de revestimento com placa em
porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras, em metros

quadrados (m?2).

5.2. RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA
AREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE
ABSORCAO BIA, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO. H=7CM

O item contempla o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé
em placa de porcelanato esmaltado tipo acetinado, em todo o perimetro da
Recepcao 2, cujo qual é indicado para areas internas e ambientes com acesso ao

exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Absorcdo de &gua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato
(baixa absorcao, resisténcia mecanica alta);
b) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha

removivel com produto de limpeza forte);
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c) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a
produtos domeésticos e de piscinas);

d) Carga de ruptura > 1.500 N;

e) Resistente a gretagem;

f) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra
necessaria para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos
fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Nao remunera

0s servicos de regularizacao da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

Os servicos serdo medidos por comprimento de rodapé assentado e

rejuntado, em metros (m).

5.3. SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA ATE
20CM, ACABAMENTO POLIDO

O item remunera o fornecimento de materiais e a méo de obra necessaria
para execucdo do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de
2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada;
acabamento polido.

Os servicos serdo medidos pelo comprimento de soleira revestidos com

granito (m).

5.4. ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39
X 39 X 10 CM (COBOGO)

Consiste no fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para
instalacdo de elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm;
assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia, conforme projeto e

modelo & ser especificado pela fiscalizacao.
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A medicdo dos servigos serd contabilizada pela &rea de superficie executada,
descontando-se todos os vaos, em metros quadrados (m2).

5.5. TAMPO MDF 25MM C/ LAMINADO POSTFORMING 6MM

O item remunera o fornecimento de tampo em “MDF” (fibora de média
densidade) de 25mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta
pressdo, pos formavel, texturizado, (e = 0,6mm). Acabamento da face inferior, em
laminado melaminico de baixa pressao - BP. Topos encabecados com fita de bordo
em PVC (cloreto de polivinila), com "primer" na cor branca (e=45mm), para a
confeccdo de balcGes da farmacia e central de vagas, além de painéis de fachada
da farmacia e central de vagas, conforme projeto executivo. Cores a serem definidas

pela fiscalizac&o.

Os servicos serdo medidos de acordo com a area de tampo fornecido, em
metros quadrados (m?2).

5.6. a 5.10 LETRA CAIXA CONFECCIONADA EM ACO ESCOVADO,
INSTALADO

O item inclui os servicos de fornecimento e instalacdo de conjunto de letras
caixa, confeccionadas em ac¢o inox escovado, com acabamento padrdo, cor inox
escovado, a serem instaladas em painel de MDF e ACM e em local determinado
pelo projeto executivo. Os caracteres devem ser confeccionados em fonte “Tw Cen
Mt Condensed Extra Bold” e conforme informacdes e medidas apresentados no
projeto.

Os servicos executados e medidos por conjunto de letras caixa instalados

5.11. REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM",
ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF - INSTALADO

Consiste nos servigos de fornecimento e instalacdo de painel de aluminio
composto (ACM) nas fachadas 1, 2 e 4, conforme projeto executivo, formado por

duas chapas de aluminio de 0,5 mm cada e um nucleo de polietileno, com 4 mm de
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espessura total da placa, peso de 5,5 kg/m?, pintura pelo processo "Coil Coating” em
uma das faces a base de resina Fluoreto de Polivinilideno (PVDF, ou Kynar 500®,
ou equivalente). O material é fornecido com filme de protecdo de PVC, revestimento
de uso externo, incluso também materiais acessérios como rebite, parafusos alto-
brocantes em aco inoxidavel e fita dupla face para sua completa instalacao.
Remunera a estrutura para fixacdo da placa em aluminio ou metalon, afastamento

até 70 mm da superficie de fixacao.

Os servicos serdo medidos pela area de superficie do revestimento de

aluminio composto executado, em metros quadrados (m?2).

6. ESQUADRIAS

6.1. PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM
ALIZAR. AF_12/2019.

Consiste nos servigos de fornecimento e instalacdo de porta de correr em
aluminio, duas folhas méveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento
anodizado natural e méo de obra e insumos necessarios para a instalacéo, tal como:
selante elastico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas diversas;
bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6x10x65 mm em aco zincado com
rosca soberba, cabeca chata e fenda Phillips; guarnicdo/moldura de acabamento
para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 face, cuja qual seré instalada

na Fachada 4 (principal) da Recepc¢éo 2.

Os servicos serdao medidos pela area de porta instalada, em metros

quadrados (m?)

6.2. CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO

Consiste nos servicos de fornecimento e instalacdo de caixilho maximar em

aluminio anodizado, sob medida.
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Os servicos serdao medidos pela area de caixilho instalado, em metros

quadrados (m?2).
6.3. VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM

Trata-se dos servicos de fornecimento e instalacéo de vidro temperado incolor
de 6 mm, inclusive acessoérios e a mao-e obra necessaria para a instalagdo nos

caixilhos especificados em projeto executivo.

Os servicos serdo medidos pela area de vidro instalado, em metros

quadrados (m?2).

6.4. VIDRO LAMINADO TEMPERADO JATEADO DE 8 MM

Contemplam os servicos de fornecimento e instalacdo portas de vidro
laminado temperado com acabamento jateado e espessura de 8 mm, tal como os

materiais, acessorios e mao-de-obra necesséria para sua instalacao.

Os servicos serdo medidos pela area de vidro instalado, em metros

guadrados (m?)

6.5. e 6.6. DOBRADICAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

Consiste no fornecimento de dobradigas superior e inferior para porta de vidro
temperado. O item remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a

mao de obra necessaria para a instalacdo da dobradica.

Os servicos serdo medidos por unidade de dobradica instalada.

6.7. FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO
TEMPERADO

O item remunera o fornecimento de fechadura de centro, com cilindro, para
portas simples ou duplas em vidro temperado. Inclui-se também o fornecimento de
materiais acessorios e mao de obra necessaria para a instalacdo da fechadura,
exceto contra fechadura de centro ou espelho de fechadura.
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Os servicos serdo medidos por unidade de dobradica instalada.

6.8. PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE
"PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, DE CORRER OU DESLIZANTE,
TIPO ACESSIVEL, PADRAO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA
DELIZANTE E FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210 CM

Consiste no fornecimento de folha de porta sélida lisa em madeira, tipo de
sobrepor, com acabamento base pintura, resistente a umidade; guarnicdo em
madeira, alizar/batente 50mm face fixa; alizar 60 mm face regulavel; com sistema
deslizante suspenso em trilho com roldanas duplas e guiainferior de piso; fechadura
de correr completo (ferragem para trafego intenso de 100.000 ciclos de abertura e
fechamento), conforme NBR 15930-2; acessorios e mado de obra necessaria para
montagem e instalacdo completa porta juntamente a divisoria de dry wall instalada
ao final do corredor de circulagéo 2, conforme indicado no projeto executivo, exceto

barra de apoio e a base em chapa de aco inoxidavel para porta.

Os servicos serdo medidos por unidade de porta instalada.

6.9. GRADE DE PROTECAO PARA CAIXILHOS

Trata-se do fornecimento de grade de protecdo, para caixilhos, constituida
por. grade confeccionada com barras chatas de 1 1/4" x 3/16", dispostas
horizontalmente, verticalmente e no requadro externo da peca, em aco SAE 1010 /
1020; grapas em chapa de aco, ou chumbador de expanséo, tipo parabolt, para a
fixacdo do conjunto; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalacao e fixagdo da grade nas esquadrias na fachada 4 da Recepcao 2, janelas e
porta, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou
de concreto, ou vigas, ou pilares, etc. Remunera também o fornecimento de solda
nas porcas com os parafusos, apoés a fixacdo, exceto arremates de acabamento.

Os servicos serdo medidos pela &rea de grade instalada, em metros

quadrados (m?)
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7. PINTURA

7.1. LATEX PVA INTERNO, DUAS DEMAOS, INCLUSO SELADOR

O item contempla o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex
standard, diluente em &gua; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocédo do pd e
aplicacao do selador, conforme recomendac¢fes do fabricante; em 2 ou 3 demaos,
conforme especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa
internas ou externas.

A medicdo dos servigos sera realizada pela area de superficie preparada e
pintada. (m?2)

7.2.e 7.3. TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

Trata-se do servigo de fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta
acrilica standard, diluente (dgua potavel), acabamento fosco acetinado. Remunera
também materiais acessorios e mao de obra necesséria para a execucdo dos
servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remoc¢éo do pé e aplicacao do selador,
conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3
demaos, sobre superficie revestida com massa, conforme especificacbes do
fabricante e norma NBR 11702.

A medicdo dos servicos serd realizada pela area de superficie preparada e

pintada, em metros quadrados (m?)

7.4. ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

Trata-se do servico de aplicacdo de esmalte a base de agua, acabamento
fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; e
fornecimento de materiais acessorios e a méo de obra necesséria para a execugao
dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacdo do esmalte, em varias deméos (2 ou 3 deméos), fundo para metais e
madeira a base de agua; sobre grades instaladas nos caixilhos na area externa,

conforme especificagbes do fabricante.
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O servigo serd medido por area de superficie preparada e pintada, em metros
quadrados (m?2).

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1. EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M3/H.
REF. VENTOKIT 150 DA WESTAFLEX

Remunera o fornecimento de 1 exaustor elétrico doméstico, constituido por:
aparelho elétrico para exaustao e renovagdo de ar, com funcionamento silencioso;
estrutura em plastico; motor com poténcia de 13 a 20 W; vazao nominal livre de 150
a 190 m3/ h; referéncia comercial Ventokit 150 da Westaflex ou equivalente;
materiais acessorios e a mao de obra necessarios para a instalacdo completa do

exaustor.

Os servicos serdo medidos por unidade de exaustor instalado.

8.2. DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 15 CM (6”)

Consiste no fornecimento e instalacdo de 4 m de duto flexivel em aluminio,
secdao circular, isolado termicamente com 25 mm de |a de vidro, usado como duto de
ventilacdo do exaustor elétrico. Remunera também materiais e acessoérios

necessarios para completa instalacao.

Os servigcos serdo medidos por metro (m) de duto flexivel aluminizado

instalado.

8.3. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?2, ISOLAMENTO 750 V -
ISOLACAO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

Consiste no servigo de fornecimento de 7 metros de cabo constituido por:
condutores de cobre nu flexivel, ttmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento,
isolacdo em composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacdo e auto extingcdo a fogo, com baixa emissao de

fumaca, gases toxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em servico continuo.
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Contempla também os materiais e a mao de obra necesséria para a instalacdo do
cabo.

Os servigcos serdo medidos por comprimento de cabo instalado, em metros

(m).

8.4. PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA  ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016.

Consiste no servico de instalagdo de ponto de tomada residencial incluindo
tomada 10a/250v, cujo qual inclui os seguintes materiais: tomada simples, conjunto
montado para embutir, incluido suporte e placa, 10A/250V, caixa elétrica octogonal,
em PVC, 3” x 37, caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2", eletrodutos corrugados
em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacéo), abracadeira metalica
rigida, TIPO “D” 1/2”, com didmetros de 20 mm, cabo de cobre, 2,5 mm?2, 450/750 V,
instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada
ou pontos de iluminacdo); e mao de obra e equipamentos necessarios para a

instalacéo e execugao do servico.

O servico sera medido por unidade de ponto de tomada instalado.

8.5. LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM -
18 A 20W

Trata-se dos servigcos de fornecimento e instalacdo de lampada tubular T8,
base G 13, composta por médulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000
e 6500 K, fluxo luminoso de 1850 até 2000 Im, vida util > ou = 25.000 h, poténcia
entre 18 a 20 W, garantia minima do fabricante de 3 anos, com certificagdo do
Inmetro. Os servigos incluem o0s materiais, acessorios e a mao de obra para

instalacdo da lampada.

Os servicos serdo medidos por unidade de lampada instalada.
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8.6. PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

Consiste no servi¢co de instalacao de ponto de iluminacéo residencial, no qual
inclui-se os seguintes materiais: interruptor simples, conjunto montado para embutir,
incluido suporte e placa, 10A/250V; caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; caixa
elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM
(1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de
tomada ou pontos de iluminagéo); abragadeira metalica rigida, TIPO “D” 1/2”, com
didmetros de 20 mm; cabo de cobre, 1,5 mmz2, 450/750 V, instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de
iluminagdo); tal como remunera os equipamentos e mao de obra necessarios a
execucdo do servico. Nado remunera fornecimento e instalagdo de luminéarias e

lampadas.

Os servigos serdo medidos por unidade de ponto de iluminacéo instalado.
(unid)

8.7. LUMINARIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLUCIDO OU
TRANSPARENTE, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 2924 A 3400 LM, POTENCIA
DE 31 A 37 W.

O item contempla o fornecimento de luminaria pendente led a ser definido
pela fiscalizacdo. Contempla também materiais acessorios e a méo de obra
necessaria para instalacédo completa da luminaria.

Os servicos serdo medidos de acordo com as unidades de luminarias
instaladas. (unid)

8.8. LUMINARIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3520 A 3700 LM, POTENCIA DE
31A37W

Contempla o fornecimento de luminaria LED retangular de embutir, com

driver, composta por modulos LED IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo
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luminoso de 3520 a 3700 Im, vida atil >= 50.000 h, poténcia de 31 a 37 W, driver
para tensdo de 220 V, eficiéncia minima 98 Im / W, corpo em ac¢o ou aluminio,
moldura em perfil de aluminio, acabamento com pintura eletrostatica na cor branca,
difusor plano translicido. Inclui os materiais e mao de obra necessarios para

instalagdo completa da luminéria.

Os servicos serdo medidos de acordo com as unidades de luminarias

instaladas.

9. DRENAGEM PLUVIAL

9.1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
AF_07/2019

Consiste no servico de instalacdo de calha em chapa de aco galvanizado n°
24, desenvolvimento de 100 cm, o qual contempla os seguintes materiais: calha
quadrada de chapa de a¢o galvanizada num 24, corte 100 cm, prego polido com
cabeca, bitola 18x27; rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm, solda
estanho 50/50; selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas
diversas. Remunera também os equipamentos e mao de obra necessarios para a
execucgao do servigo.

Os servigos serdo medidos por comprimento de calha instalada, em metros

(m).

9.2. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

Consiste no servico de instalagdo de Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 75
mm, cujo qual contempla os seguintes materiais: tubo de PVC, série reforcada, com
diametro nominal de 75 mm para aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento
de aguas pluviais; solucédo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com

1.000 CM3; adesivo para fixagdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas; lixa
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d'dgua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC. Remunera

também os equipamentos e méo de obra necessarios para a execugao do servico.

Os servicos serdo medidos por comprimento de tubulacdo instalado, em

metros (m).

10. SERVICOS COMPLEMENTARES

10.1. ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO H=0.50 A 0.70 M

Consiste no servico de fornecimento e plantio de arbusto Costela de Adao,
cujo qual remuneram-se 0s seguintes materiais: arbusto Costela de Adédo h=0,50 a
0,70m, adubo quimico NPK,form.base (10-10-10), terra vegetal, fosfato de rochas e
adubo orgéanico curtido, tal como remunera a mao de obra necessaria para o plantio

do arbusto.

Pode ser cultivada em vasos, como arbusto isolado ou renque. Se nao for
podada com frequéncia atingira o porte arbéreo.
Os servicos serdo medidos de acordo com as unidades de arbustos

plantados.

10.2. VASO PARA ARBUSTO

Consiste no fornecimento de vaso para o plantio dos arbustos Clusia, os
quais serao instalados préximos ao cobog6. Os itens serdo medidos por unidade de
vaso instalado.

Os servicos serdo medidos de acordo com as unidades de vasos instalados.

10.3. EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF 07/216-
ESP 7CM (RAMPAS DE ACESSIBILIDADE)

A rampa serd executada em concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/
areia média/ brita 1), preparo mecanico com betoneira 400 |. Largura de faixa livre

com minimo de 1,20m. A rampa devera ser executada conforme os parametros
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técnicos da norma NBR9050 (acessibilidade). A rampa para uso de PNE seré
moldada no local. Devendo promover a concordancia de nivel entre estes e o leito

carrocavel, conforme projeto.

A medicdo dos servicos supracitados sera feita por metro cubico (m3) de

rampa executada.

10.4. PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES
(25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA

Consiste nos servigcos de fornecimento de ladrilho hidraulico podo tétil, para
portadores de deficiéncia visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em
varias cores, assentados com argamassa mista nos locais definidos pelo projeto
executivo, a fim de cumprir os parametros de acessibilidade estabelecidos na Norma
Técnica NBR9050.

Os servicos serdo medidos pela area revestida com ladrilho hidraulico podo

tatil, em metros quadrados (m?2).

10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Consiste no servico de fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios
para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas,
metais, etc., inclusive varrecdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de

sujeiras, deixando a edificagcdo pronta para uso.

Os servicos serdo medidos pela area, em projecao horizontal, de obra limpa,

em metros quadrados (m?).

CONSIDERACOES FINAIS

Os equipamentos e instalacdes especificos que forem utilizados, deverdo ser
executados por firmas idoneas e especializadas.
As plantas, desenhos, detalhes, particularidades e especificacdes, elaborados

pelas firmas executantes, serdo, cuidadosamente, examinados pelo construtor e
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apresentados a Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, para que ndo acarretem
atraso as obras; principalmente em caso de necessidade de modificactes,
substituicGes ou complementacdes.

Em caso de duavidas decorrentes de interpretacdo de desenhos e
especificacdes, elaborados pelos escritorios de projetos complementares e
especializados e de arquitetura, caberd a Fiscaliza¢do e ou Firma Construtora dirimi-

las junto aos autores dos respectivos projetos.

Potim, 27 de julho de 2020.

ARQT2 ADRIANA A DOS S FERREIRA
CAU- A52228-7

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
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