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Demoligéo Total da Segao

Demoligao Parcial da Segao

Caie N |
R 2 & il
pyQL—Porta Modeirg 0,80 2,10 1,68 m? - Aorir 1 fl.
22— Porta Modsira 090 210 1,89 m? - Aorir 1 1l
2

03 Porta Modsira 080 210 1,68 m - Correr 1 fl.
PM== : LEGENDA
P34 Porta Modsirg 090 2,0 1,89 m? - Correr 1 fl.
p&S—Perto Uodsira 1,20 2,10 252 m? - Aorir 1 fl.
paQL__Porta Auminie 070 1,80 126 m? - Aorir 1 1.
paS2_Porta Auminio 0% 2,10 189 m? - Aorir 1 L V////
paQ3Porta Auminio 1,20 (0,60/0,60) 1,60 1,92 m? - Aorir 2 fls, A
pv L unto_de Vidro ¢, 2,00 2,80 560 m? - Aorir 2 fls.

de abrir 2.00x2.| .00/1.00;

02 Conlunto de Vidro ¢ 1,60 2,10 3,36 m2 - Aorir 2 fi,
PV e e a7 30) %
py03__ Conjunto de Vidro ¢ 2,00 2,10 420 m? - Aorir 2 fie. J

le abrir 5 W Z
JA [+1] Jonela Aluminio 1,20 0,80 0,96 mz 2,00 Projetants
JA 22 Jonela Auminio 2,00 0,80 1,60 m? 1,80 Projetants
JASS Jonela Aumiio 300 0,80 440 m2 1,80 Projetants
JA 94— Janelo Aumino 3.00 0,60 120 m? 200 Projetants
wl de 1.00 0.40 0,49 m? 240 Fixo
GA QL Guche Aumimo 0,60 1,10 0,6 m 1,10
CAQL_Conlunto Auminio o/ portfio 2,00 500 m? - Abrir 2fls.
le abnr » v

h
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1.00
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Viga. Baldranie

demoli¢cdo

Alvenaria reconstituida a
L— partir dos residuos da

Demolicdo de alvenaria (h=0,07m,
| _em secgBes de 1,00m) e tratamento

da face superior da viga baldrame
com manta liquida

Demoli¢do de
revestimento com
patologias, ambos os

\ lados

Revestimento cerdmico
a manter

Demoligdo de revestimento com
= patologias

varidvel, de acordo com a
altura da mancha de umidade

Alvenaria Tntegra, aguardando
demoli¢do, tratamento e
reconstitui¢do

Demolicdo de revestimento
com patologias, somente

T—_1 lado
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PLANTA BAIXA E DETALHES
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Perfil 2
Demoligdo parcial segdo
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Proprietario: Prefeitura Municipal de Potim
CNPJ: 65.042.855/0001-20

Erica Soler Santos de Oliveira

Prefeita Municipal

Autor do Projeto e Responsavel Técnico
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