Sera executada um quadro de
distribuicdo geral ao lado do
poste padrdao com caixa tipo T.
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PERFIL METALICO TUBULAR

CRUZETA SIMPLES

Alambrado existente

101.90

Alambrado existente

67.
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3x200W

PC1

3x200W PC1

PARA PROJETOR
C/ CHAPA DE FERRO N°14

POSTE DE CONCRETO DUPLO
RETO FLANGEADO
Hutil = 7,10 METROS

HASTE DE ATERRMANETO

SEGMENTO ENTERRADO 1,90m

DETALHE FIXACAO DOS PROJETORES

TAxT9%x29cm, revestida com
chapisco e reboco
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3x200W
1 Laje Maciga, h = 7 cm, Armada

| com ago CA 50, ¢ 6,5 mm,
i espagamento 15 cm
0.50

7,10m na Estrutura

PC1

Laje Maci¢ca, h = 7 cm, Armada

com ago CA 50, ¢ 6,3 mm,
espagamento 15 cm
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Quadro em Chapa Metalica
n" T4, esmaltada,
0,60x0,90x0,40m

Poste Padrdo
Existente

Al
\

.90\%
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Alvenaria em cer@mica,
14x19%x29cm, revestida com
chapisco e reboco

.80

% POSTE COM 03 PROJETORES
LAMP. LED DE 200W.

ELETRODUTO CORRUGADO PEAD
@ 50mm - 1/2" ENTERRADO NO PISO.

CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
COM UMA HASTE DE 2,4m X 5/8".

HASTE DE ATERRAMENTO 2,4m X 5/8".
254 MICRONS.

|l PADRAO DE ENTRADA

NOTAS

1—Eletrodutos:
8 50mm—1/2"
Segundo NBR-6150 (PVC).

2— Todas as caixas, postes e equipamentos padronizados
deverdo ter logotipo do Fabricante em alto ou baixo relevo em lugar visivel.

5— 0 cabo neutro terd isolagdo na cor azul claro,
a fase na cor preta e o terra na cor verde.

4— A responsabilidade técnica deste projeto, se restringe
a sua elaboragdo e aprovagdo junto a concessiondaria

local, ficando a execug¢do a cargo da firma instaladora.

5 — Ndo serd permitido a alteragcdo deste projeto sem a
autorizagdo do Eng®. responsavel.

Haste de aterramento em
cobre ou ago—cobre, s 5/8"

DETALHE ABRIGO DO QDG

Haste de aterramento em
cobre ou ago—cobre, o 5/8"

3x200W  PC1

PC1

3x200W PC1

P _”_ ...............................

_______________________ e ESC. 1225
PC1

PLANTA

ELETRICA

ESC. 1:200

QD Geral

Contatores

16A

2na+ 2nf

16A

2na+ 2nf

Disjuntor Termomagnético

(NORMA DIN)

DTMG

0

63A

16A

RS

Disjuntor Termomagnético

(NORMA DIN)

16A

0

RS

PE = Prote¢do Equipotencial (Terra)

N = Neutro

DTMG = Disjuntor Termomagnético Geral
DTM = Disjuntor Termomagnético

DDR = Disjuntor Diferencial Residual
QDG = Quadro de Distribui¢do Geral

VEM DO POSTE DTM 63A

PADRAO
2#16(16)mm?
PVC - @ 50mm

Haste de aterramento
de cobre ou ago-cobre
@ 5/8"-1=2000mm

DETALHE QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL

S/ ESC.

QDG

Barramentos PE, N

e Fases

16A

O/i_i\o ILUMINAGAO CAMPO 3000 W ILUM. 15
2#4 mm?
16A
RS O/i_i\o ILUMINAGAO CAMPO 3000 W ILUM. 15
2#4 mm?
O/-\O RESERVA
R =3000W S =3000 W total =6000W

PROJETOR SBE 434 - EXTERNO
LED 1x200 W /22110 Im

PC1

2x2,5mm+PE
FLEXIVEL

PC1

2x2,5mm+PE

FLEXIVEL
2 AN JAY
PC1
FLEXIVEL R31 T3 T3
3x6mrh+PE 3x6mm+PE
REATOR INTERNO PARA LAMPADA DE 01 g1
LED 200W/22110 Im
( OBS.: INSTALAR INTERNAMENTE NO CABO MULTIPLO TRES CONDUTORES FLEXIVEL

CORPO DO PROJETOR ) INSTALACAO AO TEMPO, DUPLA ISOLAGAO EPR+PVC

DETALHE INSTALACAO DOS PROJETORES
S/ ESC.

C FOLHA
Q p 07/07
PLANTA ELETRICA - Projeto e detalhes
LOCALIZAGAQ: Rua José Theodoro Corréa, N° 890
BAIRRO: Chacara Tropical CIDADE: Potim
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DATA: 11/05/2021 ESCALA: Indicada
SITUAGAQ S/ ESCALA
ERICA SOLERSANTOS St o o8ty ™
DE OLIVEIRA:26606400848
OLIVEIRA:26606400848 Dados:2021.05:1217:37:44
Proprietario: Prefeitura Municipal de Potim
CNPJ: 65.042.855/0001-20
Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal
Hiancen Vieira siecodelomedatel
Teixeira dos Qossantes
Santos i63:3;:;9—03"00"
Autor do Projeto e Responsavel Técnico
Eng. Civil Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
QUADRO DE MEDIDAS CREA: 5070462379
ART 28027230210639578
MURO FUNDOS 196,30 m
Execucdo através de Convénio n® 895673/2019 183,40m
Execucdo através de Recurso Proprio 12,90m ~
MURO LATERAL 67,90 m Ciroe Aiads BN
Execucdo através de Recurso Préprio (Construgdo &g}{ﬁ ﬁk% i‘;{*‘i‘?&
e Ampliacgo) 67,90m Brefatora o2t
MURO GRADIL FACHADA 87,53 m Autor do Projeto e Responsavel Técnico
Execucdo através de Convénio n©® 895673/2019 29,34 m E'"Rgéf'rscoefsg??gggfouzo”
E &0 através de R Prépri 58,19 :
xecugdo através de Recurso Préprio m ART 28027230210639309
CALCADA 99,55 m2
Execugdo através do Convénio n°® 895673/2019 99,55 m2

OBSERVAGAO:

Prefeitura Municipal de Potim
Estado de S0 Paulo
Projeto Aprovado
Data_ 75 [ 03 2021

Processo n® ) Ans—

arissa
CREA-SP 50
ngenheira Ciy;]

Prefeitura Mupj; pal de Potim

de Aquino Lejte
70448385
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