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Objeto
O presente memorial tem como objetivo complementar o Projeto Basico de Reforma
e Modernizagdo do Centro Poliesportivo do Programa “Esporte, Cidadania e
Desenvolvimento”, na Rua José Theodoro Corréa n° 890, objeto deste memorial,
conforme normas especificas vigentes para a perfeita execucédo da obra a contento
da Contratante.
Descricdo do Objeto
Projeto de Reforma e Modernizagdo do Centro Poliesportivo do Programa “Esporte,
Cidadania e Desenvolvimento”, na Rua José Theodoro Corréa n° 890 no municipio de
Potim, Estado de S&o Paulo.
Descricao Dos Servicos

1. Muro dos Fundos
1.1. Servigos preliminares

1.1.1. A placa de obra devera ser confeccionada em chapas de aco galvanizado,
resistente a intempéries. Devera ter as informacdes de valor total da obra, municipio
e comunidades atendidos pela intervencao/ objeto, data de inicio e término da obra e
0S agentes participantes, cujas quais deverdo ser em material plastico, para
adesivacao sua devida adesivacao.

A placa devera ser fixada em local visivel a ser definido pela Secretaria de
Planejamento Urbano. Devera ter dimensdes minimas de 2,00m x 1,25m (Proporcéo
8Y X 5X) e seguir os parametros expressos no Manual de Visual de Placas e Adesivos
de Obra da CAIXA
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1.2. Infraestrutura

1.2.1. Escavacao manual de vala para viga baldrame. Sera feita a escavacdo manual
em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas para execucéo de viga baldrame do

muro dos fundos.

1.2.2. Reaterro manual apiloado com soquete. Sera feito o reaterro manual para

regularizacao das vigas baldrames do muro dos fundos.

1.2.3. Estaca broca de concreto de 25 cm. Remunera 0s servigos de perfuracdo para
moldagem do fuste, inclusive eventual esgotamento descontinuo que se faca
necessario, a ferragem de armacado, o fornecimento e lancamento de concreto
300,00kg cim/m3, bem como o preparo da cabeca. Serdo executadas brocas de

concreto de 25 cm de diametro e 3 m de profundidade no muro dos fundos.

1.2.4. Fabricagcdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em
madeira serrada, e=25mm, 4 utiliza¢cdes. Serdo executadas e instaladas as formas

para execucado das vigas baldrames com 4 reutilizacoes.

1.2.5. Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 Mpa, com uso
de jerica lancamento, adensamento e acabamento. As vigas baldrames deveréo ser
concretada com concreto com resisténcia minima a compresséo de 30,0 Mpa. Norma

técnica a ser considerada NBR 12655.

1.2.6. Armacéo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5mm. Ser&a
fornecido aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, para a execucao dos estribos

com espacamentos conforme determinado em projeto. Sera dobrado, transportado e
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colocado armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estédo incluidos no
item 0S servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

1.2.7. Armacéo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-50 de 10mm. Sera
fornecido aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, para a execuc¢ao da armacgao
conforme projeto determinado em projeto. Sera dobrado, transportado e colocado
armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

1.2.8. Impermeabilizacdo de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e
areia, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. Ser& executada a impermeabilizacéo da
viga baldrame conforme projeto com argamassa impermeavel. A argamassa de
cimento e areia sera no traco: uma parte de cimento para trés de areia (1:3). O
Hidréfugo impermeabilizante sera pela reducdo do angulo de molhagem dos poros
dos substratos, permitindo a respiracdo dos materiais. O preparo da argamassa de
cimento e areia no tragco 1:3, sera com adicdo de 2 kg de hidr6fugo a cada 50 kg de
cimento. Sera aplicada a argamassa sobre superficie aspera e isenta de particulas
soltas, em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm,

conforme recomendacdes dos fabricantes.

1.3. Superestrutura
1.3.1. Cinta de amarragdo de alvenaria moldada in loco com utilizacdo de blocos
canaleta. Sera executada a cinta de amarracéo in loco com utilizacdo de blocos

canaleta conforme projeto. A¢o especificado no mesmo.
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1.3.2. Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas
similares com area média das secfes maior que 0,25mz2, pé-direito simples, em chapa

de madeira compensada plastificada, 14 utilizacoes.

1.3.3. Armacgéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado
em uma edificacao térrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 5,00 mm. Sera fornecido
aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, para a execucdo dos estribos com
espacamentos conforme determinado em projeto. Sera dobrado, transportado e
colocado armaduras de bitola e comprimento conforme projeto; estao incluidos no item
0S servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes

de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

1.3.4. Armacéo vertical de alvenaria estrutural, diametro de 10 mm. Sera fornecido
aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, para a execu¢ao da armacéao dos pilares
conforme determinado em projeto. Sera dobrado, transportado e colocado armaduras
de bitola e comprimento conforme projeto; estdo incluidos no item os servicos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

1.3.5. Armacédo do sistema de paredes de concreto, executada com reforco,
vergalhdo de 6,3 mm de diametro. Sera fornecido aco CA-50 (A ou B) com fyk igual
500 MPa, para a execucdao do reforco dos pilares conforme determinado em projeto.
Sera dobrado, transportado e colocado armaduras de bitola e comprimento conforme
projeto; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse

para emendas.
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1.3.6. Concretagem de pilares, fck=25Mpa, com uso de baldes em edificacdo com
secdo média de pilares menor ou igual a 0,25 m2. Lancamento, adensamento e
acabamento. Serdo concretados todos os pilares do muro dos fundos com concreto
com resisténcia minima & compressao de 25,0 Mpa. Norma técnica a ser considerada
NBR 12655.

1.3.7. Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk
= 14,0 Mpa, para paredes com area liquida maior ou igual a 6 m?, sem vaos, utilizando
palheta. Devera ser executado no muro dos fundos alvenaria para uso aparente,
confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima
a compressao de 4,0 Mpa, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada

e areia. Norma técnica: NBR 6136.

1.3.8. Cimalha em concreto com pingadeira. O item remunera o fornecimento de
materiais, acessorios, equipamentos e a mao-de-obra necessaria para execucdo da

cimalha em concreto com pingadeira, espessura de 5 cm, em todo o muro dos fundos.
2. Muro Fachada
2.1. Infraestrutura

2.1.1. Escavacao manual de vala para viga baldrame. Sera feita a escavacao manual
em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas para execucédo de viga baldrame do

muro sob o gradil da fachada.

2.1.2. Reaterro manual apiloado com soquete. Sera feito o reaterro manual para
regularizacdo das vigas baldrames do muro sob o gradil da fachada.
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2.1.3. Estaca broca de concreto de 25 cm. Remunera o0s servi¢os de perfuracéo para
moldagem do fuste, inclusive eventual esgotamento descontinuo que se faca
necesséario, a ferragem de armacdo, o fornecimento e lancamento de concreto
300,00kg cim/m3, bem como o preparo da cabeca. Serdo executadas brocas de
concreto de 25 cm de diametro e 2,5 m de profundidade no muro sob gradil da

fachada.

2.1.4. Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em
madeira serrada, e=25mm, 4 utiliza¢cdes. Serdo executadas e instaladas as formas
para execucdo das vigas baldrames com 4 reutilizacoes.

2.1.5. Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 Mpa, com uso
de jerica lancamento, adensamento e acabamento. As vigas baldrames deverédo ser
concretada com concreto com resisténcia minima a compresséo de 30,0 Mpa. Norma

técnica a ser considerada NBR 12655.

2.1.6. Armacdo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5mm. Ser&a
fornecido aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, para a execucao dos estribos
com espacamentos conforme determinado em projeto. Sera dobrado, transportado e
colocado armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao incluidos no
item 0Ss servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas

2.1.7. Armacgéo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago CA-50 de 10mm. Sera
fornecido aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, para a execucao da armacgao

conforme projeto determinado em projeto. Serd dobrado, transportado e colocado
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armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

2.1.8. Impermeabilizag&o de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e
areia, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. Sera executada a impermeabilizacdo da
viga baldrame conforme projeto com argamassa impermeavel. A argamassa de
cimento e areia sera no traco: uma parte de cimento para trés de areia (1:3). O
Hidrofugo impermeabilizante sera pela reducédo do angulo de molhagem dos poros
dos substratos, permitindo a respiracdo dos materiais. O preparo da argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, sera com adi¢cédo de 2 kg de hidrofugo a cada 50 kg de
cimento. Sera aplicada a argamassa sobre superficie aspera e isenta de particulas
soltas, em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm,

conforme recomendac0des dos fabricantes.
2.2. Superestrutura

2.2.1. Cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco com utilizacdo de blocos
canaleta. Sera executada a cinta de amarracdo in loco com utilizacdo de blocos
canaleta conforme projeto. A¢o especificado no mesmo.

2.2.2. Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas
similares com area média das secf6es maior que 0,25mz2, pé-direito simples, em chapa

de madeira compensada plastificada, 14 utilizacdes.

2.2.3. Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado

em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando a¢co CA-60 de 5,00 mm. Sera fornecido
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aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, para a execucdo dos estribos com
espacamentos conforme determinado em projeto. Sera dobrado, transportado e
colocado armaduras de bitola e comprimento conforme projeto; estdo incluidos no item
0S servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes

de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

2.2.4. Armacdao vertical de alvenaria estrutural, diametro de 10 mm. Sera fornecido
aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, para a execu¢ao da armacéao dos pilares
conforme determinado em projeto. Sera dobrado, transportado e colocado armaduras
de bitola e comprimento conforme projeto; estdo incluidos no item os servicos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

2.2.5. Armacao do sistema de paredes de concreto, executada com reforco,
vergalh&o de 6,3 mm de diametro. Sera fornecido aco CA-50 (A ou B) com fyk igual
500 MPa, para a execucdao do reforco dos pilares conforme determinado em projeto.
Sera dobrado, transportado e colocado armaduras de bitola e comprimento conforme
projeto; estdo incluidos no item 0s servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse

para emendas.

2.2.6. Concretagem de pilares, fck=25Mpa, com uso de baldes em edificacdo com
secdo média de pilares menor ou igual a 0,25 m2. Lancamento, adensamento e
acabamento. Serdo concretados todos os pilares e pilaretes do muro sob gradil da
fachada com concreto com resisténcia minima a compressédo de 25,0 Mpa. Norma

técnica a ser considerada NBR 12655.
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2.2.7. Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk
= 14,0 Mpa, para paredes com area liquida maior ou igual a 6 m2, sem vaos, utilizando
palheta. Devera ser executado no muro sob gradil da fachada alvenaria para uso
revestido em ambos os lados, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19
x 39 cm e resisténcia minima a compressao de 4,0 Mpa, assentada com argamassa

mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

2.2.8. Cimalha em concreto com pingadeira. O item remunera o fornecimento de
materiais, acessorios, equipamentos e a mao-de-obra necessaria para execucdo da

cimalha em concreto com pingadeira, espessura de 5 cm, em todo o muro da fachada.
2.3. Revestimento

2.3.1. Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa tragco 1:3 com preparo em
betoneira 400 I. Sera chapiscado toda a alvenaria, de ambos os lados, do muro sob

gradil da fachada

2.3.2. O item remunera fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra
necessaria para a execucao do reboco, o qual sera medido pela area revestida pelo
reboco, em metros, traco 1:2:6. Sera executado reboco comum sarrafeado em toda

alvenaria, de ambos os lados, do muro sob gradil da fachada.

2.3.3. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.
Seré& fornecido tinta Latex Standard, composta por polimeros acrilicos e vinilicos,
soltuvel em agua, acabamento fosco, conforme norma NBR 15079 e NBR 11702. Sera

0 Praga Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000
O (12) 3112 3281

% PREFEITURA MUNICIPAL DE

= POTIM




PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

feita a limpeza da superficie, conforme recomendacfes do fabricante; aplicacdo da

tinta latex PVA em 2 ou 3 demaos, conforme especificacdes do fabricante.

2.3.4. Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre portdes metalicos. Sera
aplicado tinta esmalte acetinado de secagem rapida, cores prontas a ser definidas
pela Secretaria de Planejamento Urbano, fornecimento de fundo preparador a base
de agua para protecéo de superficie. A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca,
sem poeira, gordura, graxa, sab&o ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deveréo ser
raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer
aplicacédo (NBR 13245).

2.4. Fechamento

2.4.1. Gradil eletrofundido galvanizado com pintura eletrostatica 62 x 132 mm barra
25 x 2 mm. Os montantes verticais devem ser chumbados nos pilaretes de concreto
(profundidade minima de 30cm), devidamente protegidos (plasticos bolha, fita
adesiva, papeldo, etc.), evitando-se danificar a pintura com respingamento de
argamassa ou cimento, manuseio, etc. Deve-se possuir certificado de garantia contra
oxidagdo (minimo de 5 anos), verificar o prumo, o nivel, o alinhamento, a fixagdo dos
painéis e o chumbamento dos montantes. N&do serdo aceitas pecas empenadas,
desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, verificar a aderéncia e a uniformidade
da camada de pintura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas,

irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricacdo e do manuseio.

2.4.2. Portao de ferro com vara 2", com requadro. Bater os pontos de solda e eliminar

todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas. Todos os locais
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onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecanica
com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2). As soldas dos tubos devem ser continuas
em toda extensdo da area de contato, antes da aplicacéo do fundo para galvanizados,
toda superficie metélica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada. O
gradil deve ser instalado observando-se os espacamentos superior e inferior conforme
o desenho, ndo deve haver folgas entre os gradis e os quadros. No fecho horizontal,
o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para
garantir o perfeito fechamento do portdo. Principalmente nos portdes com duas folhas,
o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeca a abertura do portdo, quando o fecho

inferior estiver aberto.
3. lluminagao
3.1.Abrigo do Quadro Geral de Distribuicao

3.1.1. O item remunera o fornecimento de blocos e canaletas estruturais de ceramica
14x19x29 cm e 14x19x14 cm (espessura de 14 cm), com resisténcia de 6 MPa;
argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:1:6 com preparo manual,
conforme composicdo auxiliar de argamassa; tela metalica eletrossoldada de malha
15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 12x50cm, além dos equipamentos e méao
de obra necessarios para a execucdo de abrigo em alvenaria para o quadro de
distribuicéo geral.

3.1.2. Remunera-se o fornecimento de tabua de madeira ndo aparelhada, 22
qualidade, com e = 2,5 cm e largura de 20,0 cm, fornecida em pecas de 4 m;

desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
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- desmoldante para férma de madeira hidrossolavel; prego de aco com cabeca dupla
17x27 (2 1/2 X 11) para fixacdo das tabuas que comporao o vigamento, e mao de obra
para montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito simples, em
madeira serrada, 1 utilizag&o.

3.1.3. Remunera-se o fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para a
concretagem de lajes, com concreto fck 20Mpa, além do lancamento, adensamento e
acabamento

3.1.4. Remunera o fornecimento de pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro; arame recozido n® 18 BWG, diametro
1,25 mm, espacador de plastico industrializado tipo pino plastico para armacéo de laje
em concreto armado, além da mao de obra necessaria para execucdo dos servicos.
3.1.5. Remunera o fornecimento e instalacdo de quadros de energia em geral,
executados em chapa metalica esmaltada n.14 e dotados de porta com trinco ou
fechadura de cilindro, exclusive a respectiva chave seccionadora geral, barramento e
disjuntores.

3.1.6. Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em
betoneira 400 |. Sera chapiscado toda a alvenaria, de ambos os lados, do muro sob
gradil da fachada

3.1.7. O item remunera fornecimento de cal hidratada, areia e a mé&o-de-obra
necessaria para a execucao do reboco, o qual serd medido pela area revestida pelo
reboco, em metros, traco 1:2:6. Sera executado reboco comum sarrafeado em toda
alvenaria, de ambos os lados, do muro sob gradil da fachada.

3.1.8. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demé&os.

Sera fornecido tinta Latex Standard, composta por polimeros acrilicos e vinilicos,
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soluvel em agua, acabamento fosco, conforme norma NBR 15079 e NBR 11702. Sera
feita a limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da

tinta latex PVA em 2 ou 3 demaos, conforme especificacdes do fabricante
3.2.lluminag¢&o do Campo

3.2.1. Poste de concreto duplo T h=9,00m carga nominal 500kg inclusive escavacao,
exclusive transporte. Fornecimento e instalacdo. Sera fornecido poste de concreto
armado com secdao circular, com carga nominal de 500 kg e comprimento de 9,00 m;
cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a mao de obra necessaria para a

instalagcdo completa do poste.

3.2.2. Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiéncia minima de 125 I/W, para uso
externo. Remunera o fornecimento e instalacdo de projetores LED modular com
suporte para fixagdo, com indice de prote¢cdo minimo IP67 no bloco 6tico e IP54 no
alojamento, indice de protecéo IK de no minimo 09, protetor de surto de no minimo 10
KA, vida util de no minimo 50000 horas, com eficiéncia minima de 125 /W e fluxo

luminoso da luminaria de no minimo 22110 Im, temperatura de cor 4000 até 5000K.

3.2.3. Chapa de ferro n°® 14, inclusive soldagem. Sera utilizada chapa de ferro n® 14

para fixagdo das luminarias conforme projeto.

3.2.4. Perfil metalico tubular seccdo quadrada 8 x 8 cm = 3 mm. Sera utilizado perfil

metalico tubular para suporte das luminarias conforme projeto.

3.2.5. Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mmz?, antichama 0,6/1,0 Kv, para circuitos

terminais — Fornecimento e instalacéo. Sera fornecido cabo de cobre, flexivel, classe

0 Praga Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000
O (12) 3112 3281

PREFEITURA MUNICIPAL DE

= POTIM




PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

4 ou 5, isolacdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1
condutor, 0,6/1 kV, secdo nominal 2,5 mm2 e fita isolante adesiva antichama, uso até

750 V, em rolo de 19 mm x 5 m para execucéo do circuito de iluminacdo do campo.

3.2.6. Cabo de flexivel isolado, 4 mmz?, antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais
— Fornecimento e instalacédo. Sera fornecido cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5,
isolacdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor,
0,6/1 kV, secdo nominal 4 mm2 e fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em

rolo de 19 mm x 5 m para execuc¢éao do circuito de iluminagdo do campo.

3.2.7. Disjuntor termomagnético bipolar padrdo NEMA (americano) 10 a 50a 240v,
fornecimento e instalacdo. Serd instalado um disjuntor em cada poste conforme

projeto.

3.2.8. O item remunera o fornecimento e instalacdo de contator de poténcia para
corrente nominal de 16 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos
normalmente fechados, para tensdes variaveis de 24 V até 440 V e frequéncia de 50

Hz ou 60 Hz conforme o modelo.

3.2.9. Remuera-se o fornecimento e instalacdo de barramento de cobre,
considerando-se o comprimento efetivo das barras instaladas. A amperagem do

barramento geral devera ser a mesma da chave geral.

3.2.10. Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.
Seré feita a escavacdo manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas para

instalacao dos eletrodutos.
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3.2.11. Reaterro manual apiloado com soquete. Sera feito o reaterro manual para
regularizacao das vigas baldrames dos muros laterais, do muro dos fundos e do muro

sob o gradil da fachada.

3.2.12. Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 ¥2) - fornecimento e instalacao.
Sera instalado eletroduto enterrado para passagem dos cabos para instalacdo das

luminarias.

3.2.13. Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 25 mm (3/4), aparente, instalado em
parede - fornecimento e instalacdo. Sera instalado eletroduto aparente nos postes de

concreto para passagem dos cabos para instalacdo das luminarias.

3.2.14. Caixa de inspecao para aterramento, circular, em polietileno, diametro
interno = 0,3 m. Serdo instaladas, conforme projeto, caixas de inspecao em polietileno

para aterramento = 300 mm.

3.2.15. Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalagdo. Serao
instalados, hastes para aterramento em aco SAE 1010/ 1020, trefilado e revestido de
cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 5/8" x 3 m.

Serdo locados conforme projeto elétrico.

3.2.16. Disjuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA (americano) 60 a 100A
240V, fornecimento e instalacdo. Serd instalado um disjuntor no poste padréo

conforme projeto.
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4. Calcada e Acessibilidade
5.1 Calcada

4.1.1. Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, ndo armado. Serao
executados calcada e rampa de entrada, com as dimensdes conforme projeto. Sera
utilizado para o servico concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 | e sarrafo 2,5x7,5 cm em pinus ou

madeira equivalente.
4.2. Acessibilidade

4.2.1. Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Serao
executados calcada, com as dimensb@es conforme projeto. Sera utilizado para o
servigo, micra tela de ago soldada nervurada, CA-60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro
do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm, concreto fck
= 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com
betoneira 400 |. Para as rampas de acessibilidade, admite-se inclinagdo nao superior
a 8,33%

4.2.2. Escavacdo mecanizada para acerto de taludes, em material de 12 categoria,

com escavadeira hidraulica, para execucdo de rampa de acessibilidade.
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4.2.3. Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura de 1,5 a 2,5
m, profundidade de 4,5 a 6,0m, com solo de 12 categoria em locais com baixo nivel

de interferéncia, para execuc¢éo de rampa de acessibilidade

4.2.4. Corrimao em tubo galvanizado com montante vertical. Remunera: Corriméo:
tubo redondo de aco galvanizado, tipo industrial, @= 38,1mm, e=2,25mm; barra
redonda de acgo galvanizado, @=12,7mm; MONTANTE VERTICAL: tubo de ago
galvanizado, tipo industrial, @=50,8mm, e=2,25mm; chapa de aco galvanizado,
e=3mm, @=50,8mm; chapa de aco galvanizado, e=6,3mm, 100x100mm ou =
125mm; Acessorios: Chumbador de expansdo, de aco galvanizado, com porca e
arruela, 1/4”x2”; Acabamento: Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor

a ser especificada pela Secretaria de Planejamento Urbano.

4.2.5. Piso podotatil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Sobre
contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a
argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de
espessura, formando sulcos na argamassa; assentar as placas de piso podotatil,
batenda-os com martelo de borracha; apés conferéncia do assentamento, rejuntar

utilizando pasta de cimento

Disposicbes Finais

Os desenhos, detalhes, particularidades e especificacdes elaborados pelas firmas
executantes, serdo, cuidadosamente, examinados pelo construtor e apresentados a

Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, para que ndo acarretem atraso as obras;
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principalmente em caso de necessidade de modificacbes, substituicbes ou

complementacdes.

Em caso de duvidas decorrentes de interpretacdo de desenhos e especificacoes,

elaborados pelos escritérios de projetos complementares e especializados e de

arquitetura, cabera a Fiscalizacdo e ou Firma Construtora dirimi-las junto aos autores

dos respectivos projetos.
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