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MEMORIAL DESCRITIVO

1. Objeto

O presente memorial tem como objetivo complementar o Projeto Basico de
Infraestrutura Urbana, fase 3 do bairro Miguel Vieira, objeto deste conforme normas
especificas vigentes e necessidades para a perfeita execucao da obra a contento da

Contratante.

2. Descricao do objeto

Pavimentacao com bloquetes intertravados (16 faces) de concreto, execucao

de guias e sarjetas e ainda sinalizacdo de identificacao de ruas: Violeta e Vitoria Régia.

3. Servicos a serem executados

3.1 Canteiro de obras

3.1.1 Deverd a localizacdo do canteiro de obras, ser definido pela Secretaria de
Planejamento Urbano no momento da entrega da Ordem de Servigo a Contratada.
3.1.2 Placa de identificacao para obra (1,50m x 4,00m). Uma placa para identificacao
da obra, englobando os mdédulos referentes as placas do Governo do Estado de

Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, do cronograma e valor da obra, devera ser

instalada nas imediacdes da obra. O local de implantacdo da mesma sera defigi
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pela Secretaria de Planejamento Urbano.

3.2 Servicos preliminares

A locacao de vias, calcadas, tangues e lagoas dera-se para todas as vias,
tendo em visto que nas mesmas deverao ser locadas as calgadas, guias e sarjetas

assim delimitando o leito carrogavel.

3.3 Preparo de base para pavimentacao com bloquetes de concreto

As vias que receberao pavimentacao em bloquetes de concreto tipo
intertravado (modelo 16 faces) serdo: Vitéria Régia e Violeta. Sera executada a
regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantagdao de plataforma destinada a
pavimentacdo, devera ser acabada a superficie, para o acerto das cotas, locacdo por

meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

3.4 Pavimentacao com bloquetes em lajotas de concreto tipo
intertravado, modelo 16 faces

A pavimentacao com bloquetes sera em lajota de concreto 35 MPa, espessura
8 cm, tipo intertravado (modelo 16 faces) e sextavado, com rejunte em areia.

Os blocos intertravados serdao assentados sobre colchdao de areia lavada,

espalhada manualmente ou mecanicamente, observando a largura de junta entre peca

de modo a conseguir perfeito rejuntamento das mesmas. Os alinhamentos serao d
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pelas linhas esticadas nos sentidos transversais e longitudinais que definirao o
abaulamento da rua.

O inicio do assentamento dos blocos de concreto devera observar o perfil
transversal definido no projeto.

Para ajustar a altura dos blocos de concreto sera usado placa vibratéria que
percutird a peca até a mesma estar perfeitamente nivelada retirando todos os vazios
do colchao de areia fina lavada. No final de cada jornada de trabalho a quantidade
realizada devera ser rejuntada com a mesma areia usada no assentamento.

O rejuntamento sera realizado com o espalhamento da areia sobre os blocos
e com auxilio de vassoura, a areia sera levada as frestas. O uso de placa vibratoria

sobre a superficie completara o respectivo rejunte.

3.5 Guias e Sarjetas

As guias e sarjetas a serem executadas nas ruas a serem pavimentadas, serao
confeccionadas sobre a camada de solo-brita e rejuntadas com argamassa de cimento
e areia e fixadas (boldao) com concreto. As mesmas que deverao ser executadas estao
definidas em projeto

As guias serao pré-moldadas reta, tipo PMSP 100, em concreto Fck=25MPa.
As sarjetas serao moldadas no local, padrao PMSP em concreto Fck=20MPa.

A montagem das guias definira a geometria longitudinal da rua para a

execucao das pavimentacdes mencionadas.

3.6 Observacoes
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Os equipamentos e instalacdes especificos que forem utilizados, deverao ser
executados por firmas idoneas e especializadas.

As plantas, desenhos, detalhes, particularidades e especificacoes, elaborados
pelas firmas executantes, serdao, cuidadosamente, examinados pelo construtor e
apresentados a Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, para que nao acarretem
atraso as obras; principalmente em caso de necessidade de modificagdes, substituicdes
ou complementacoes.

Em caso de duvidas decorrentes de interpretacdo de desenhos e
especificacdes, elaborados pelos escritorios de projetos complementares e
especializados e de arquitetura, cabera a Fiscalizagdo e ou Firma Construtora dirimi-las
junto aos autores dos respectivos projetos.

Potim, 09 de agosto de 2021
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