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Objeto
O presente memorial tem como objetivo complementar o Projeto de Constru¢cdo de uma
Unidade Basica de Saude, objeto deste memorial, conforme normas especificas vigentes
para a perfeita execucéo da obra a contento da Contratante.
Descricdo do Objeto
Projeto Béasico de construgdo de uma Unidade Basica de Saude no bairro Morada dos
Marques, municipio de Potim, Estado de S&o Paulo.
Descricdo Dos Servicos

1. Muro dos Fundos
1.1. Servigos preliminares

1.1.1. A placa de obra devera ser confeccionada em chapas de aco galvanizado, resistente
a intempéries. Devera ter as informacdes de valor total da obra, municipio e comunidades
atendidos pela intervencdo/ objeto, data de inicio e término da obra e os agentes
participantes, cujas quais deverdo ser em material plastico, para adesivacao sua devida
adesivacao.

A placa devera ser fixada em local visivel a ser definido pela Secretaria de
Planejamento Urbano. Devera ter dimensées minimas de 2,00m x 1,25m (Propor¢édo 8Y X
5X) e seguir os parametros expressos no Manual de Visual de Placas e Adesivos de Obra
da CAIXA

1.2. Infraestrutura — Regulariza¢cdo do piso e muro perimetral

1.2.1. Escavacdo manual de vala para viga baldrame. Sera feita a escavacdo manual em
solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas para execuc¢ao de viga baldrame do muro dos

fundos.

1.2.2. Reaterro manual apiloado com soquete. Serd feito o reaterro manual para

regularizacdo das vigas baldrames do muro dos fundos.
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1.2.3. Estaca broca de concreto de 25 cm. Remunera os servicos de perfuragdo para
moldagem do fuste, inclusive eventual esgotamento descontinuo que se faca necessario, a
ferragem de armacéao, o fornecimento e lancamento de concreto 300,00kg cim/m3, bem como
0 preparo da cabeca. Serdo executadas brocas de concreto de 25 cm de diametro e 3 m de

profundidade no muro dos fundos.

1.2.4. Fabricacdo, montagem e desmontagem de féorma para viga baldrame, em madeira
serrada, e=25mm, 4 utilizacbes. Serdo executadas e instaladas as formas para execucao

das vigas baldrames com 4 reutiliza¢des.

1.2.5. Concretagem de vigas baldrame, fck 30 Mpa, com uso de jerica lancamento,
adensamento e acabamento. As vigas baldrames deveréo ser concretada com concreto com
resisténcia minima a compressdo de 30,0 Mpa. Norma técnica a ser considerada NBR
12655.

1.2.6. Armacéo de viga baldrame utilizando aco CA-60 de 5mm. Sera fornecido aco CA-60
(A ou B) com fyk igual 600 MPa, para a execugéao dos estribos com espagcamentos conforme
determinado em projeto. Ser4 dobrado, transportado e colocado armaduras de qualquer
bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios

como arame, espacadores, perdas

1.2.7. Impermeabilizagéo de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia,
com aditivo impermeabilizante, e=2cm. Serd executada a impermeabilizacdo da viga
baldrame conforme projeto com argamassa impermedavel. A argamassa de cimento e areia
sera no trago: uma parte de cimento para trés de areia (1:3). O Hidréfugo impermeabilizante
sera pela reducéo do angulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo a respiracéo
dos materiais. O preparo da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, sera com adi¢cao de
2 kg de hidréfugo a cada 50 kg de cimento. Sera aplicada a argamassa sobre superficie
aspera e isenta de particulas soltas, em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo

um total de 2 a 3 cm, conforme recomendacdes dos fabricantes.
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1.3. Superestrutura do muro perimetral
1.3.1. Cinta de amarracgdo de alvenaria moldada in loco com utilizagao de blocos canaleta.
Sera executada a cinta de amarracdo in loco com utilizacado de blocos canaleta conforme

projeto. Aco especificado no mesmo.

1.3.2. Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares
com area média das secbes maior que 0,25m2, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada, 14 utilizacdes.

1.3.3. Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacao térrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 5,00 mm. Seré fornecido aco CA-60 (A
ou B) com fyk igual 600 MPa, para a execucao dos estribos com espacamentos conforme
determinado em projeto. Sera dobrado, transportado e colocado armaduras de bitola e
comprimento conforme projeto; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios
como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de

traspasse para emendas.

1.3.4. Armacéo vertical de alvenaria estrutural, diametro de 10 mm. Seréa fornecido aco CA-
50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, para a execuc¢ao da armacdo dos pilares conforme
determinado em projeto. Sera dobrado, transportado e colocado armaduras de bitola e
comprimento conforme projeto; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios
como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de

traspasse para emendas.

1.3.5. Armagéo do sistema de paredes de concreto, executada com reforgo, vergalhdo de
6,3 mm de diametro. Sera fornecido agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, para a
execucdo do reforco dos pilares conforme determinado em projeto. Sera dobrado,
transportado e colocado armaduras de bitola e comprimento conforme projeto; estado
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
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1.3.6. Concretagem de pilares, fck=25Mpa, com uso de baldes em edificacdo com secao
média de pilares menor ou igual a 0,25 m2. Lancamento, adensamento e acabamento. Seréo
concretados todos os pilares do muro dos fundos com concreto com resisténcia minima a

compressao de 25,0 Mpa. Norma técnica a ser considerada NBR 12655.

1.3.7. Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fok = 14,0
Mpa, para paredes com é&rea liquida maior ou igual a 6 m2, sem vaos, utilizando palheta.
Devera ser executado no muro dos fundos alvenaria para uso aparente, confeccionada em
bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao de 4,0
Mpa, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica:
NBR 6136.

1.3.8. Cimalha em concreto com pingadeira. O item remunera o fornecimento de materiais,
acessorios, equipamentos e a mao-de-obra necessaria para execuc¢dao da cimalha em

concreto com pingadeira, espessura de 5 cm, em todo o muro dos fundos.

1.3.9. Cimalha em concreto com pingadeira. O item remunera o fornecimento de materiais,
acessorios, equipamentos e a mao-de-obra necesséaria para execucdo da cimalha em

concreto com pingadeira, espessura de 5 cm, em todo o muro da fachada.
1.4. Revestimento

1.4.1. Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400 |. Sera

chapiscado toda a alvenaria, de ambos os lados, do muro sob gradil da fachada.

1.4.2. O item remunera fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria
para a execuc¢ao do reboco, o qual sera medido pela area revestida pelo reboco, em metros,
traco 1:2:6. Sera executado reboco comum sarrafeado em toda alvenaria, de ambos os

lados, do muro sob gradil da fachada.
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1.4.3. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas deméos. Sera
fornecido tinta Latex Standard, composta por polimeros acrilicos e vinilicos, solivel em agua,
acabamento fosco, conforme norma NBR 15079 e NBR 11702. Sera feita a limpeza da
superficie, conforme recomendac¢des do fabricante; aplicacédo da tinta latex PVA em 2 ou 3

demaéos, conforme especifica¢cdes do fabricante.

1.4.4. Pintura esmalte acetinado, duas deméaos, sobre portdes metélicos. Sera aplicado tinta
esmalte acetinado de secagem rapida, cores prontas a ser definidas pela Secretaria de
Planejamento Urbano, fornecimento de fundo preparador a base de agua para protecéo de
superficie. A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou mofo, partes soltas ou mal aderidas dever&o ser raspadas e ou escovadas, o brilho
eliminado atraves de lixamento, antes de qualquer aplicacéo (NBR 13245).

1.5. Fechamento - Lateral e frontal a implantacdo da UBS

1.5.1. Gradil eletrofundido galvanizado com pintura eletrostatica 62 x 132 mm barra 25 x 2
mm. Os montantes verticais devem ser chumbados nos pilaretes de concreto (profundidade
minima de 30cm), devidamente protegidos (plasticos bolha, fita adesiva, papeldo, etc.),
evitando-se danificar a pintura com respingamento de argamassa ou cimento, manuseio, etc.
Deve-se possuir certificado de garantia contra oxidacdo (minimo de 5 anos), verificar o
prumo, o nivel, o alinhamento, a fixacdo dos painéis e o chumbamento dos montantes. N&o
serdo aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, verificar a
aderéncia e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que nao apresentem
falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricacdo e do

manuseio.

1.5.2. Portao de ferro com vara 2", com requadro. Bater os pontos de solda e eliminar todas
as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas. Todos os locais onde houver
pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabéo, ferrugem
ou qualguer contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa de a¢o ou jato abrasivo

grau 2). As soldas dos tubos devem ser continuas em toda extensdo da area de contato,
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antes da aplicagcdo do fundo para galvanizados, toda superficie metalica deve estar
completamente limpa, seca e desengraxada. O gradil deve ser instalado observando-se os
espacamentos superior e inferior conforme o desenho, ndo deve haver folgas entre os gradis
e 0s quadros. No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com
comprimento suficiente para garantir o perfeito fechamento do portdo. Principalmente nos
portdes com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeca a abertura do portéo,

guando o fecho inferior estiver aberto.
2. Entrada de Energia Elétrica
2.1.Padréo de entrada

2.1.1. Poste de concreto duplo T h= 9,00m carga nominal 500kg inclusive escavacéo,
exclusive transporte. Fornecimento e instalacdo. Sera fornecido poste de concreto armado
com secao circular, com carga nominal de 500 kg e comprimento de 9,00 m; cimento, areia,
pedra britada, equipamentos e a mao de obra necesséria para a instalacdo completa da

entrada de energia.

2.1.2. Chapa de ferro n° 14, inclusive soldagem. Sera utilizada chapa de ferro n® 14 para

fixacdo das luminarias conforme projeto.

2.1.3. Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mmz, antichama 0,6/1,0 Kv, para circuitos terminais
— Fornecimento e instalacéo. Sera fornecido cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao
em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kV, secéo
nominal 2,5 mm?2 e fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m

para execucéo do circuito de iluminagdo do campo.

2.1.4. Cabo de flexivel isolado, 4 mmz2, antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais —
Fornecimento e instalacdo. Sera fornecido cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagéo
em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kV, secéo
nominal 4 mmz2 e fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m
© raca HAIR EX8EUGA0 0 Girgyto de luminacag.do.campo.. oo,
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2.1.5. Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mmz?, antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais
— Fornecimento e instalacéo. Sera fornecido cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao
em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kV, secéo
nominal 10 mm? e fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x5 m

para execucado do circuito de iluminagcédo do campo.

2.1.6. Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50a 240v, fornecimento e instalagdo. Sera

instalado de fronte.

2.1.7. Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Sera feita a
escavacao manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas para instalacdo dos

eletrodutos.

2.1.8. Reaterro manual apiloado com soquete. Serd feito o reaterro manual para
regularizacdo das vigas baldrames dos muros laterais, do muro dos fundos e do muro sob o

gradil da fachada.

2.1.9. Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 ¥%2) - fornecimento e instalacdo. Sera

instalado eletroduto enterrado para passagem dos cabos para instalacédo das luminarias.

2.1.10. Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 25 mm (3/4), aparente, instalado em
parede - fornecimento e instalacdo. Sera instalado eletroduto aparente nos postes de

concreto para passagem dos cabos para instalacéo das luminarias.

2.1.11. Caixa de inspecao para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno
= 0,3 m. Serdo instaladas, conforme projeto, caixas de inspecdao em polietileno para

aterramento = 300 mm.

2.1.12. Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalagdo. Seréo
instalados, hastes para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre
eletrolitico por eletrodeposi¢cdo com camada de 254 microns, de 5/8" x 3 m. Serdo locados

conforme projeto elétrico.
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2.1.13. Disjuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA (americano) 60 a 100A 240V,
fornecimento e instalacdo. Sera instalado um disjuntor no poste padréo conforme projeto.

3. Calcada e Acessibilidade
3.1 Calcada

3.1.1. Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, ndo armado. Serdao executados
calcada, com as dimensdes conforme projeto. Serd utilizado para o servico concreto fck =
20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 |

e sarrafo 2,5x7,5 cm em pinus ou madeira equivalente.
3.2. Acessibilidade

3.2.1. Remunera o servico de corte raso e recorte de arvore com diametro de tronco maior
ou igual a 0,40 m e menor que a 0,60 m. A supresséo das arvores sera realizada mediante

laudo técnico do setor ambiental competente.

3.2.2. Remunera o servigo de remocao de raizes remanescentes de tronco de arvore com
diametro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60m. Os servicos serdo executados

mediante laudo técnico do setor ambiental competente.

3.2.3. Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Serdo executados
calcada, com as dimensfes conforme projeto. Sera utilizado para o servigo, micra tela de
aco soldada nervurada, CA-60, g-196, (3,11 kg/m2), didametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45
m, espacamento da malha = 10 x 10 cm, concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. Para as rampas de acessibilidade,

admite-se inclinagéo néo superior a 8,33%

3.2.4. Escavacdo mecanizada para acerto de taludes, em material de 12 categoria, com
O Praca AGAVESRILA NBALlICR P BXEBUGAO L. P a-eas asessibilidade.
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3.2.5. Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, largura de 1,5 a 2,5 m,
profundidade de 4,5 a 6,0m, com solo de 12 categoria em locais com baixo nivel de

interferéncia, para execucdo de rampa de acessibilidade.

3.2.6. Corrimao em tubo galvanizado com montante vertical. Remunera: Corriméao: tubo
redondo de ago galvanizado, tipo industrial, @= 38,1mm, e=2,25mm; barra redonda de aco
galvanizado, @=12,7mm; MONTANTE VERTICAL: tubo de ago galvanizado, tipo industrial,
@=50,8mm, e=2,25mm; chapa de aco galvanizado, e=3mm, @=50,8mm; chapa de aco
galvanizado, e=6,3mm, 100x100mm ou &= 125mm; Acessorios: Chumbador de expanséo,
de aco galvanizado, com porca e arruela, 1/4”’x2”; Acabamento: Pintura esmalte sobre fundo

para galvanizados, na cor a ser especificada pela Secretaria de Planejamento Urbano.

3.2.7. Piso podotétil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Sobre contrapiso
sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com
desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na
argamassa,; assentar as placas de piso podotatil, batenda-os com martelo de borracha; ap6s

conferéncia do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.
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CONSTRUCAO DA UBS ESPACO SAUDE

l. Introducéo

O presente memorial se refere a edificacdo destinada ao projeto Espaco da
Saude, com area construida edificada de 251,00 m2.

1. ConsideracOes Gerais

O presente memorial de especificacdes tem por finalidade estabelecer as
diretrizes e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a execugao
das obras e servi¢cos objeto desta selecdo. Para acréscimos e/ou modificacdes,
0s projetos apresentados deverdo oferecer elementos suficientes para a sua
caracterizacao e para seu julgamento, devendo ser adotados o projeto da CDHU
e o0 presente memorial com as especificacbes, como nivel minimo de
detalhamento. Em caso de haver discrepancias entre os desenhos do projeto e
as especificagdes, prevalecerdo as informagdes das especificacoes.

Os elementos basicos de desenho e especificacbes ora fornecidos sé&o
suficientes para o proponente elaborar um planejamento completo da obra com
a adocao de processos construtivos usuais.

2. Normas

Todos os materiais e sua aplicacéo ou instalacdo, devem obedecer ao prescrito
pelas Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis
vigentes. Na auséncia destas, poderdo ser utilizadas Normas Internacionais
consagradas pelo uso, desde que previamente comunicado a CDHU.

3. Qualidade dos Servigcos e Materiais

Os servicos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonancia com os critérios de
aceitacao e rejeicao prescritas nas Normas Técnicas em vigor.

A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela CDHU, néo
sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior aquela especificada. Em caso
de duvidas, a mencionada equipe podera exigir ensaios ou demais
comprovacdes necessarias.

4. Materiais e Equipamentos

Todo o material e equipamento, bem como a energia elétrica e agua, necessarios
para execucao dos trabalhos, serdo a cargo da Construtora.
Os materiais e equipamentos serdo transportados e estocados sob
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responsabilidade da Construtora.
Il. Partido Arquitetdnico

O projeto do Espacgo Saude se caracteriza por uma edificacdo com 251,00m2 de
area construida, em um volume retangular, constituido por trés blocos
interligados. O primeiro deles é o bloco de acesso e recepc¢ao, caracterizado pela
presenca de estrutura metalica e pé direito elevado. O segundo bloco é destinado
aos consultorios, salas de curativo e procedimentos, apoio técnico,
administracdo, sala de reunides, conforto e DML. O terceiro abriga a sala de
imunizacao/vacinacdo, a farmécia, o consultério ginecolégico, além de copa e
vestiarios de funcionarios.

BLOCO 2
CONSUTORIOS

BLOCO 1 BLOCO 3
ACESSO E RECEPGAQ VACINA / FARMACIA

figuraOl — Setorizacao Espago da Saude
Programa:

¢ Recepcado com espera para 21 lugares e area para arquivo de protocolos
Sanitarios para o publico feminino e masculino (ambos acessiveis a
PCD)

Sala de reunido / conselho de saude familiar

Consultorios gerais e ginecoldgico

Telemedicina

Sala de imunizacao/vacinagéo

Sala de curativos

Sala de procedimentos

Farmécia climatizada

Copa

Sanitario/vestiario de funcionarios

e DML
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e Deposito
¢ Edificacdes de apoio - depdsitos de lixo, gerador e medicéo

O Projeto de Arquitetura foi desenvolvido com base no Manual De Estrutura Fisica Das
Unidades Basicas de Saude da Familia — Ministério da Saude - 2008, e Resolucdo — RDC
n° 50, de 21 de fevereiro de 2002 - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, dimensionado
para funcionamento de 1 ESF - Equipe de Saude da Familia para atendimento das
necessidades da populacéo.

Quadro de Areas:

QUADRO DE AREAS
AMBIENTES AREA
Depdsito 3,10
5 |wePneol 3,63
8 Wc Pne 02 3,63
7 | Circulagdo Wc Pne 5,35
Recepcao 10,43
Saude Familiar 14,43
Telemedicina 4,66
Consultorio 2 9,44
Consultorio 1 9,28
8 Curativos 9,75
8 Utilidades/ Apoio a esterilizagéo 5,05
- | Procedimentos 9,86
Espera (15 lugares/6 Lugares) 43,14
DML 3,90
Circulacdo publico 26,86
Circulacédo funcionarios 10,34
Imunizacgdo/Vacinas 8,87
Farmécia climatizada 12,28
8 Consultério Ginecoldgico 13,37
8 Wc Consultério 3,51
o | Copa 8,55
Wc Func. 01 6,46
Wc Func. 02 6,46
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I's

ESPACO SAUDE

>

figura02 — Perspectiva
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figura03 — Perspectiva

figura04 — Perspectiva

lll. Especificacdes Técnicas

As presentes especificacdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes gerais
e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a execugcdo das
obras e servicos de construcdo. Todos os materiais empregados e suas
instalacdes deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT em vigéncia. A
Construtora terad integral responsabilidade pelo levantamento de materiais
necessarios para os servicos em escopo, conforme indicado nos desenhos,
incluindo outros itens necessarios a conclusdo da obra, como também os
complementares, que constem ou ndo dos desenhos. Serdo de sua
responsabilidade todo o fornecimento, transporte, armazenagem e manuseio dos
materiais durante a obra.
O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a critério
exclusivo da CDHU que, de comum acordo com a Construtora, fixara as
implicacBes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.
Se durante a execucdo dos trabalhos, modificagbes ou complementagfes se
fizerem necessarios, competira a Construtora elaborar o projeto detalhado das
modificacbes e submetido a apuracdo da Superintendéncia de Projetos da
CDHU.
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1. Servigos Preliminares
2. Estrutura e fundagoes

2.1. Fundacgodes

E de integral responsabilidade da Construtora: a locacdo, seguranca,
estabilidade e durabilidade das fundagdes.

Tanto o projeto como a execucdo deverdo atender a NBR-6122 - “Projeto e
Execucédo de Fundacbes.”

Como referéncia é apresentado projeto com fundacao profunda.

O construtor, antes do inicio das obras, providenciar Parecer Técnico de
Fundacbes, elaborado por engenheiro geotécnico justificando o tipo de
fundacdo adequada ao local e a cépia de ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) do técnico responsavel pela fundacao.

O Parecer Técnico de Fundacbes devera conter 0s seguintes elementos:

- locacéo das edificacdes e dos furos de sondagem.

- relatérios individuais das sondagens.

- descri¢ao geotécnica do local.

- especificacdo dos tipos a serem utilizados (estaca pré-moldada, escavada,
etc.), recomendacdes para a execugao, caracteristicas basicas e elementos
de composicao de cada tipo de fundacéo.

- As vigas de concreto da fundacdo deverdo estar com sua face superior
totalmente em nivel com ferros de arranque posicionados conforme projeto
para receber a alvenaria armada.

Até as trés primeiras fiadas de blocos, sobre o solo, a alvenaria devera ser
assentada com argamassa 1:0,5:8 aditivada de impermeabilizante hidrofugante.
Quando a alvenaria estiver em contato com o solo, abaixo do piso, sobre o
chapisco devera ser executado emboco desempenado, com espessura 2 cm
com cantos arredondados, usando argamassa de cimento e areia no traco 1:3
aditivada de impermeabilizante hidrofugante dosado conforme fabricante. Apos
a cura sera aplicada sobre o revestimento duas demaos de tinta betuminosa.
caracteristica minima fgk = 8 MPa e armadura conforme projeto.

3. Alvenarias

As paredes internas e externas serdo executadas em Blocos Ceramicos, de
caracteristicas e dimensdes uniformes onde poderdo ser aceitos blocos com
resisténcia minima a compressao conforme especificado no projeto e com faces
planas e arestas vivas, nas espessuras indicadas em projeto, e assentados com
argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:1:6.
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Antes da execucdo das alvenarias, todas as tubulagfes elétricas e hidraulicas
embutidas nas paredes deverdo estar montadas ou preparadas para execucao
simultanea com a alvenaria, de maneira que terminada a execucgéo das paredes,
nao haja necessidade de furos, cortes ou rasgos nos blocos.

As cintas de amarracao, vergas e contravergas das janelas e portas seréo feitas com
blocos canaleta, armados e concretados conforme o projeto.

A alvenaria resultante devera apresentar uniformidade de assentamento,
regularidade quanto a textura dos blocos e dimensdes dos rejuntamentos.
Internamente nao serdo permitidas discrepancias acima de 3 mm em relacdo ao
plano da parede. Todo respingo ou escorrimento de argamassa devera ser limpo
durante a execucdo, de forma a tornar a parede homogénea quanto a seu
aspecto e coloracéo.

Nos encontros de painéis de paredes, quando pela modulacéo dos blocos nao
for possivel a amarracéo entre blocos, devera ser colocada ferragem ancorada
em pilaretes preenchidos com concreto, conforme espacamento e dimenséo
especificados no projeto estrutural.

Pelo fato de a edificacao ser constituida de alvenaria aparente, esta devera ser
executada com planejamento e precisdo, usando ferramentas apropriadas para
fazer as juntas e ndo proceder a limpeza imediatamente apds a execucao do
frisamento das juntas para ndo danifica-las. Nao serd admitido nenhum tipo de
erro ou imprecisao nas juntas horizontais e verticais, que deverao ter exatamente
1cm, ndo sendo admitidas variacdes para menos ou mais. Também néo seréao
admitidos restos de argamassa nos blocos apés a execucao. As juntas deverao
ter acabamento do tipo meia cana.

3.1 Paredes em Drywall

As paredes interna que forem executadas em sistema de “Drywall” terdo 120 mm
de espessura e resisténcia ao fogo de 60 minutos, composta por:

1. uma chapa em cada face da estrutura, tipo resistente ao fogo e com
espessura de 15 mm (1 RF 15 + 1 RF 15);

2. isolamento acustico de 52 dB, com |a mineral de vidro com espessura de
100 mm;

3. estrutura em perfis leves de aco galvanizado por processo continuo de
zincagem por imersdo a quente, compreendendo perfis de agco com
espessura de 0,50 mm, largura nominal de 90 mm, denominados guias e
montantes espacgados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura
entre as fixacoes;

4. perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento
e protecdo das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas
metalicas e rodapés metélicos, quando houver;

5. fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas;

6. fita de papel com reforco metalico, para acabamento e protecdo das
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chapas nos cantos salientes, quando houver;

fita para isolamento acustico;

massa especial para rejuntamento de pega rapida em po, para o preparo
da superficie a ser calafetada, massa especial para a calafetacdo e
colagem das chapas. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758

© N

DivisOrias em Granilite

As divisérias internas a serem executadas nos sanitarios dos funcionarios seréo
de placa de granilite macica, confeccionada em placas de granilite polido e
encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 4 cm, nas
dimensdes indicadas em projeto.

5. Lajes

As lajes receberdo revestimento interno com chapisco no traco 1;3 e embocgo
desempenado com espuma de poliéster, traco 1:2:6 e espessura 8mm.

6. Cobertura

6.1 Estrutura

6.1.1 Estrutura Metalica

O projeto aqui apresentado é referencial e o desenvolvimento do executivo
devera atender o abaixo especificado.

A estrutura metdlica devera ser projetada levando-se em conta, entre outros
itens, as seguintes necessidades:

- O projeto de estrutura metélica deve obedecer fielmente as especificagdes
do projeto de arquitetura, no que concerne o projeto, como o numero de
aguas, presenca ou nado de platibandas, declividades dos panos, eventual
introducédo de forro nos beirais e outras;

- As secdes dos perfis e as formas de montagem nao devem facilitar o acamulo
de 4gua em nenhuma posi¢cao da estrutura metalica, dos seus apoios e de
outras partes; ndo deve ser admitida a presenca de frestas;

- Devem ser respeitadas, para os diferentes tipos de telhas, as declividades
minimas, os limites maximos de vaos, as sobreposi¢cdes minimas e outras;

7.1.1.2 Durabilidade: Vida util dos materiais e componentes das estruturas
metélicas de coberturas

A estrutura metalica da cobertura deve ser projetada para uma vida util de, no
minimo, 25 anos.

Deverdao ser projetados e especificados detalhes, materiais e sistemas de
protecao contra todo tipo de corrosao a que 0os componentes metalicos estiverem

sujeitos.
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Nas coberturas constituidas por metais de diferentes naturezas (perfis,
parafusos, etc.) ndo deve ocorrer contato direto entre metais cuja diferenca de
potencial possibilite o desenvolvimento de corroséo galvanica.

Os componentes da estrutura e outros elementos metalicos que venham a
receber revestimento de zinco (rufos, calhas, condutores, parafusos, ganchos,
etc.) seguindo-se ou nao de aplicacéo de pintura, devem ser tratados por imersao
a quente, com processo de tratamento especificado pelas normas
ABNT/INMETRO pertinentes.

Os projetos de estrutura metalica para o telhado deverao atender ao documento
“Diretrizes para projeto, avaliagao e recebimento de estrutura metalica para
coberturas de casas térreas, sobrados e prédios”, elaborado pelo IPT (do qual foram
extraidos os itens acima), que esta disponivel no site da CDHU.

7.2. Telhamento

A cobertura do bloco de acesso da edificacdo sera em telhas metélicas
termoacusticas trapezoidais de 0,50 mm, formando um “sanduiche” com nucleo
em EPS (poliestireno) ou PU (poliuretano).

As telhas deveréao estar perfeitamente encaixadas de forma a resultar em panos
completamente planos.

Os fechamentos laterais e frontais deverdo ser executados conforme detalhes
de projeto e com pecas extras fornecidas pelo fabricante.

Nos demais blocos a cobertura sera de telhas onduladas de cimento reforcado
com fibra sintética CRFS de 0,8mm, e altura da ondulacdao 51mm.

7.3. Rufos

Nas platibandas sera obrigatoria a instalacéo de rufo calafetado com espessura
da chapa definida em projeto.

Uma das superficies da chapa metélica do rufo encontrara a alvenaria, sob
massa grossa, e a superficie oposta devera ser a calafetada com argamassa 1:4.
Obs.: Para as regifes litoraneas os rufos deverdo ser em fibra de vidro ou
aluminio (esp. = 0,8 mm).

7. Revestimento

As condigbes exigiveis para o recebimento de revestimento de argamassas
inorgénicas aplicadas sobre paredes e tetos de edificacdes estdo fixadas na
NBR-13749 - “Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -
Especificagao”.
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8.1. Revestimento Interno

Todas as superficies internas deverdo ser previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia traco 1.3, além de receber massa grossa,
executada com argamassa de cimento, areia e cal, no traco 1:2:5.

Toda alvenaria interna receberé o revestimento de reboco fino, com argamassa
de cal e areia fina peneirada, traco 1:2, dosado em volume, com adicdo de
cimento na propor¢ao de 1:5 de argamassa em volume. A espessura do reboco
nao podera exceder a 5 mm e seu acabamento sera desempenado a feltro.
Com a parede ja rebocada, utilizar lixa n° 80 ou 100 para aplicacdo da massa
corrida. Limpar o local com vassoura ou escova seca para retirar a poeira do
lixamento. Aplicar uma deméao de selador acrilico.

8.1.1. Azulejo e Ceramica

As paredes revestidas com azulejo ou ceramica, serao previamente chapiscadas e
embocadas. O revestimento de azulejo ou ceramica serd assente com argamassa
colante flexivel indicada pelo fabricante do revestimento e recebera rejunte de
argamassa flexivel na cor branco.
N&o sera permitido compor a argamassa com saibro ou argila, da mesma forma
revestimento direto com gesso.
O revestimento em azulejo s6 devera ser iniciado ap6s a completa pega da
argamassa de assentamento da alvenaria, do chapisco (quando houver), e nas
paredes que contenham tubulacdes hidraulicas, somente quando estas ja
estiverem embutidas e testadas. A aplicacdo e o desempeno serdo feitos
simultaneamente, usando-se desempenadeira de madeira. A paredes da copa e
0s sanitarios dos funcionarios receberdo azulejo nas paredes por completo, para
0s sanitarios publicos PCD, e sanitario do consultério, seré aplicado o azulejo do
piso até 1,60 de altura, o demais ambientes, como o DML e consultérios sera
instalado uma faixa de azulejo de 0,40cm de altura acima dos lavatorios, pias e
bancada e tanque.

8.2. Revestimento Externo

Toda a alvenaria ceramica externa sera aparente, devendo ser impermeabilizada
com verniz a base de resina acrilica ou silicone liquido, aplicado com trincha.
Todos os cuidados para evitar pontos de unidade e manchas deverdo ser
tomados, como limpeza e lixamento de acordo com especificacbes do
fornecedor. N&o serdo admitidas manchas, pontos de infiltragao, imperfeicoes e
demais patologias em nenhuma hipotese.

8.3. Condigcdes Gerais

Antes da execucado de qualquer tipo de argamassa, as superficies de aplicacdo
deveréo estar isentas de poeira, crostas de argamassa endurecida, manchas de
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Oleo ou graxa e devidamente umedecidas. Os revestimentos deverdo ser
perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados, nivelados e em esquadro,
com as arestas vivas.

A areia usada sera do tipo médio lavada, ndo se permitindo o uso de areia de
cava ou salitrada. Deverd ser certificada pela Secretaria do Meio Ambiente e
apresentada a origem.

8. Pisos

9.1. Piso Interno

9.1.1. Contrapiso

O contrapiso sera em concreto traco 1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5 cm,
desempenado, com aditivo impermeabilizante hidrofugante utilizado como
prescrito pelo fabricante, sobre lastro de 3 cm de brita.

Para a execucao do piso, o solo devera estar perfeitamente apiloado e nivelado.
Antes de espalhar o concreto do piso, dever-se-4& umedecer o solo a fim de
favorecer a cura do concreto, bem como ja deverdo ter sido colocadas as
canaliza¢gbes que devem passar por baixo do piso.

Quando o solo ndo apresentar capacidade de suporte, o contrapiso devera ser
convenientemente armado.

Todo o concreto deve ser perfeitamente nivelado.

9.1.2. Acabamentos de Piso

9.1.2.1. Placa Ceramica

Todo o piso interno sera em porcelanato esmaltado antiderrapante para area
externa e ambiente com alto trafego, grupo de absor¢cédo Bla, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado, em cor clara, na dimenséao 60 x 60
cm.

Caracteristicas:

1. Absorcao de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato
(baixa absorcao, resisténcia mecéanica alta);

2. Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3
(mancha removivel com produto de limpeza forte);

3. Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a
produtos domésticos e de piscinas);

4. Resistente a gretagem;

5. Resistente ao escorregamento;

6. Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II);

Executar com argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para
porcelanato conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes
e 0 rejuntamento das pecas com junta meédia até 5 mm. Norma técnica:
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NBR15463.
9.2. Piso Externo

Nos trechos indicados no projeto de arquitetura como piso cimentado, 0 mesmo
sera executado em concreto desempenado, fck = 15 MPa, sem armacédo, com
espessura minima de 5,0 cm, sobre lastro de brita de no minimo 3,0 cm de
espessura com juntas frisadas a cada metro. Prever caimento de 2% no sentido
oposto as paredes.

9.3. CondicOes Gerais

Os revestimentos de pisos somente serdo executados apés concluidos os
revestimentos das paredes e tetos, vedadas as aberturas externas, assentadas
as instalacfes e executadas as impermeabilizacées.

As pavimentagOes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas teréo
caimento necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos.
A declividade néo sera inferior a 1,0%.

10. Pinturas

10.1. Normas Gerais

Todas as tintas a empregar deverdo observar as especificacfes deste memorial.
Sempre que houver indicacao expressa, nenhuma alteracdo podera ser feita nas
marcas e cores sem o consentimento da FISCALIZACAO.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas e serdo minuciosamente
examinadas, cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam.

Deverdo ser observadas as prescricdes dos fabricantes para o aparelhamento
das superficies no preparo e aplicacao das tintas, sendo vedada a utilizacédo de
quaisquer substancias em desacordo com aquelas especificacoes.

Toda a pintura sera executada em tantas deméaos quantas forem necessérias a
um perfeito acabamento. Cada demao somente podera ser aplicada quando a
precedente estiver completamente seca. Igual cuidado havera entre uma deméo
de tinta e massa, observando intervalo minimo de 12 horas entre cada demao
de massa.

Toda a vez que uma superficie tiver sido lixada, sera cuidadosamente limpa com
escova e pano para remover todo o p6 antes da aplicacdo da deméao de tinta,
além disso todas as superficies pintadas deverdo apresentar, quando
concluidas, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

10.1.1. Tinta Latex Acrilico

As superficies internas em alvenaria revestidas com massa corrida, os tetos e
superficies externas em alvenaria revestidas com massa fina, serdo pintadas
com tinta latex acrilico Classe Premium, conforme projeto cromatico.
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A pintura latex acrilico sera aplicada a rolo, com um minimo de trés deméaos
sobre a superficie previamente preparada com uma demao de preparador
sintético.

10.2.1. Esmalte Sintético

Todas as pecas em ferro galvanizado que receberdo pintura (rufos, etc.)
receberdo tratamento com primer de aderéncia tipo galvite, de duas demaos de
tinta esmalte sintético.

11. Impermeabilizacao

11.1. Normas Gerais
11.1.1. Preparacdo da superficie

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de 6leos, graxas e particulas soltas
de qualquer natureza. Executar a regularizacdo da superficie com argamassa
desempenada de cimento e areia, no traco 1:4 com caimento minimo de 1%
(para areas externas) e 0,5% (para areas internas e calhas) .

Todo o contrapiso executado sobre o solo devera conter em sua argamassa
aditivo hidrofugante. As areas a serem impermeabilizadas deverdo ser
interditadas ao transito de operarios estranhos ao servico, antes, durante e apos
a concluséo destes, até a liberacao pela fiscalizagéo.

As superficies de concreto a serem impermeabilizadas deverdo ser
cuidadosamente limpas, removendo-se 0s excessos de argamassa, particulas
soltas ou materiais estranhos. As falhas e ninhos dever&do ser obturados com
argamassa ou cimento e areia.

11.1.2 Aplicacéo

Os materiais a serem aplicados nos processos de impermeabilizacdo deveréo
ser depositados em local seco e devidamente protegido.

Os impermeabilizantes de massa ou superficie deverdo ser empregados de
acordo com as recomendacdes do fabricante, quer na dosagem, quer na forma
de aplicacéo.

Nas argamassas impermeabilizantes, a areia a ser empregada devera ter
granulometria o6tima-boa, com grdos maximos de 3mm, isenta de substancias
organicas ou argilosas.

A méo de obra para aplicacéo e execucédo geral de impermeabilizacdes devera
ter idoneidade, experiéncia comprovada e 0s materiais empregados deverao ser
de boa qualidade.

11.1.3 Banheiros, Vestiarios, Copa e DML
Deverdo ser impermeabilizados com membrana a base de emulséo asfaltica

modificada com elastbmeros, consumo médio de 0,5 a 1,0 kg/m2/deméo, de
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acordo com as normas NBR-9685 e NBR-13121, previamente ao assentamento
de pisos e revestimentos. No caso dos banheiros, cujas paredes receberéo
revestimento ceramico até o teto, prever rodapé de 30 cm executado. Para as
areas de chuveiro a impermeabilizacéo vertical deve prever

1.20 m para garantir a prote¢ao de forma eficaz dos elementos construtivos.

As superficies deverdo estar regularizadas de modo que figuem exatamente no
nivel final desejado descontando-se a espessura do piso ceramico e/ou
revestimento ceramico e da argamassa colante, prever todos os rebaixos e
caimentos conforme projeto e cantos arredondados.

O produto deve ser preparado seguindo as recomendacBes do fabricante de
modo que resulte em mistura homogénea, apdés a cura completa da ultima
demao, eliminar o excesso de areia e aplicar o piso ceramico com argamassa
colante, diretamente sobre a impermeabilizacao.

11.1.3 Lajes Reservatoério

A impermeabilizacdo devera ser feita com manta liquida base asféltica
elastomérica, de acordo com a NBR 9575 e recomendag®es do fabricante, quer
na dosagem, quer na forma de aplicacdo. A superficie deve estar limpa e
regularizada com caimento adequado (1 a 2%) com arredondamento nos cantos.
Se existirem fissuras, elas deverao tratadas previamente com selantes antes da
aplicacdo do primer. A manta liquida devera ser aplicada cuidadosamente, com
atencao especial aos cantos, curvas e rodapés que sao 0s pontos mais sujeitos
a falhas de execucéao, respeitando o tempo de cura entre as demaos, sendo
necessario protecado mecanica apos aplicacédo do produto.

11.1.4 Barrado externo
O barrado da edificacéo devera ser impermeabilizado com argamassa polimérica
impermeabilizante para evitar infiltracdo apdés o embasamento.

A impermeabilizacdo do barrado externo deve ser feita com 60cm a partir do
contrapiso, de toda a alvenaria externa, diretamente nos blocos ceramicos,
previamente limpos, em caso de furos nos blocos, os mesmos deverédo ser
fechados com massa antes da aplicagcéo do produto.

A aplicacao do produto deve ser feita conforme as instru¢cdes do fabricante, em
aplicac6es de demdaos cruzadas, ap0s a secagem o barrado devera receber o
chapisco com argamassa de cimento e areia traco 1:3, e recebera revestimento
de reboco fino, com argamassa de cal e areia fina peneirada, traco 1:2, dosado
em volume, com adicdo de cimento na proporcdo de 1:5 de argamassa em
volume, até o encontro com o contra piso.

12. Esquadrias
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Todas as esquadrias deverdo seguir as dimensfes de projeto. As folhas de
portas deverdo se adaptar ao vao de alvenaria especificado no projeto
arquitetonico.

12.1. Esquadrias de Aluminio

Os desenhos de detalhamento, fixam as diretrizes que o fornecedor devera
seguir na elaboracéo dos desenhos de fabricacéo, que deverdo ser aprovados
pela FISCALIZACAO. O detalhamento para o correto desempenho do conjunto
sera de exclusiva responsabilidade do fornecedor.

Os servicos de serralheria serdo executados com precisao de cortes e ajustes e
de acordo com os respectivos detalhes, indicacbes dos demais desenhos do
projeto e as especificagdes proprias.

Todo material a ser empregado devera ser de boa qualidade e sem defeito de
fabricacao ou falhas de laminacédo. O projeto devera prever os perfis compativeis
com as dimensdes dos vaos e com a funcéo da esquadria, objetivando a rigidez
do conjunto.

A subempreiteira responsavel pela serralheria devera antes de iniciar os
trabalhos, apresentar & FISCALIZACAO os detalhes em escala 1:1, das pecas a
serem executadas. Uma vez armadas todas as unidades ser&o marcadas com
clareza, de modo a permitir facil identificacdo e assentamento nos respectivos
locais de construcao.

As juntas das esquadrias com 0 concreto serdo cuidadosamente tomadas com
calafetadas de composicao que lhe assegure plasticidade permanente.

Todos os caixilhos serdo devidamente protegidos contra infiltracdo de aguas
pluviais.

Nas esquadrias de aluminio, a fim de se evitar vibragfes, atritos e ruidos, ndo
sera permitido o contato direto entre pecas moveis, o qual se far4 através de
pecas de nylon duro (roldanas, freios, escovas, etc.).

As esquadrias serdo fixadas por meio de chumbadores de aco previamente
fixados nas alvenarias ou nas estruturas metalicas auxiliares e isoladas por fitas
adesivas para evitar efeito galvanico.

ApOs a colocacéo dos caixilhos, estes deverdo ser devidamente protegidos até
o final da obra.

12.1.1. Caixilhos e Portas de Aluminio

Todas as esquadrias de aluminio com vidro liso incolor de 4mm ou similar com
pintura eletrostéatica na cor branco, executada conforme detalhes constantes nos
projetos.

Os perfis serdo da linha 30 ou 35, dependendo das dimensdes ou pele de vidro,
e Praga Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000
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as articulacdes deverao receber bracos limitadores.
Apos a fixacdo da caixilharia de aluminio, sera aplicado protecdo com vaselina
industrial, para evitar ataque da anodizacdo pela cal ou cimento.

12.1.2. Maxim-ar
Folha mdvel tipo maxim-ar e/ou com bandeira, inferior, conforme projeto.

12.1. 3. Peitoris
Na face (lado) inferior dos vaos de janelas serdo utilizadas pecas formando
peitoris com pingadeiras em arddsia, conforme projeto arquitetdnico e estrutural.

Bancadas ago inox

O peitoril devera ser instalado antes do caixilho e do acabamento, e deveréa ser
assentado com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme indicado em projeto
arquitetonico.

12.2. Esquadrias em Aco

Todos os trabalhos de serralheria em aco serdo realizados com a maior
perfeicdo, mediante emprego de mado de obra especializada e executados
rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes.

Cabe ao Construtor elaborar, com base nos desenhos de projeto, desenhos de
detalhes de execucao os quais seréo, previamente, submetidos a autenticacéo
da Fiscalizagao.

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricacdo, e s6 poderdo ser utilizados perfis de materiais
idénticos aos indicados nos desenhos e amostras apresentadas pelo Construtor
e aprovadas pela Fiscalizacdo. Cabera ao Construtor assentar as serralherias
nos vaos e locais definidos em projeto, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos.

Caber4d ao Construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das
serralherias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente
fixadas.

Devera haver especial cuidado para que as armacdes nao sofram qualquer
distor¢cdo, quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

Todas as pecas e componentes em aco que serdo empregadas na obra deverao
receber tratamento anticorrosivo através de fosfatizacdo a quente por imerséo,
antecedido de banho desengraxante.

12.2.1. Caixilhos e Portas Bloco de Acesso

O bloco de acesso principal possui duas portas de abrir (Giro) 2 folhas com vidro
fixo e fechadura, e caixilhos fixos de fechamento frontal e lateral retangulares
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detalhados em projeto, entre a viga que arremata a alvenaria e a terca da
cobertura.

O componente deve ser montado com tubos e chapas previamente
galvanizados. Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos e chapas. Os pontos de solda e corte devem ser
tratados com galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
Antes da aplicacao do fundo para galvanizados, toda superficie metalica deve
estar completamente limpa, seca e desengraxada. Chumbar na viga e soldar
na terca.

Os vidros fixos serdo laminados com espessura=8mm , laminados.

Os tubos e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas. N&o
podem existir rebarbas, desalinhamentos ou desniveis entre tubos e chapas.
Exigir certificado de galvanizacao a fogo, emitido pela empresa galvanizadora ou
nota fiscal discriminada para os tubos e chapas. Verificar o tratamento dos
pontos de solda e corte com galvanizacéo a frio. Verificar o uso de chumbadores
galvanizados e rebites em aco inox.

Duas portas de acesso, em esquadria de aco pintada na cor branca com vidro
laminado de espessura=8mm fixado com borracha EPDM, conforme desenho no
projeto. Batente: perfi | em chapa 14 (e=1,9mm) de aco, dobrada.

Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, todos os
perfis e chapas deverao ser galvanizados e os pontos de corte e solda tratados
com galvanizacao a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco).

Os perfis e chapas deverdo apresentar, necessariamente, as bitolas indicadas.
Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda mal batidos. Nao
serdo aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro.
Verificar o acabamento, atentando para que ndo apresentem falhas na pintura
ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio. O funcionamento da porta
devera ser verificado ap6s a completa secagem da pintura e subsequente
lubrificacdo, ndo podendo apresentar jogo causado por folgas. Devera ser
executado tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizacéao a frio e
usado somente parafusos em ago galvanizado.
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Uso de méao-de-obra habilitada.
Uso obrigatério de Equipamento de Protecédo Individual (EPI).

12.3. Esquadrias de Madeira

As esquadrias de madeira deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizagdo e execucédo, as indicacdes do projeto arquitetdnico e respectivos
desenhos e detalhes construtivos.

Na execucao dos servicos de carpintaria e marcenaria, sera sempre empregada
madeira de boa qualidade. Toda madeira a ser empregada devera ser seca e
isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, tais como, rachaduras, ngs,
escoriagdes, falhas, empenamentos etc.

Na construcdo das esquadrias, serdo somente empregados parafusos ou pregos
de cabeca pequena, de modo a ficarem embutidos dentro da superficie de
madeira.

Deverdo ser obedecidas as especificagcbes bem como as indicacdes quanto a
localizagéo, qualidade e acabamento das ferragens.

12.3.1. Portas de Madeira

Toda e qualquer porta a ser empregada na obra, devera ser seca e desprovida
de néds, bolhas, carunchos ou qualquer defeito que prejudique sua resisténcia ou
aspecto.

As folhas das portas de madeira e as bandeiras fixas, conforme indicadas em
projeto, serdo lisas e executadas em compensado de cedro, e as bandeiras terdo
espessura minima de 3,5 cm e serdo sempre encabecadas com a madeira
macica.

Tanto as folhas das portas quanto suas bandeiras receberéo revestimento em
laminado melaminico branco em todas as faces aparentes, nas cores indicadas
em projeto.

Os batentes de madeira com as dimensodes, rebaixos e fixagdes detalhados no
projeto de arquitetura. Os batentes serdo previamente protegidos e sé seréo
colocados ap6s a concluséo das alvenarias que os recebem.

12.4. Veneziana Industrial

Caixilho tipo veneziana industrial compostos por laminas parafusadas,
mediante parafusos em aco inoxidavel, diretamente em estrutura auxiliar,
laminas em aluzinc/aluminio com tela metélica de protecdo entre os vaos,
utilizada no fechamento do bloco de acesso.

12.5. Procedimentos para execucgao
ApoOs a abertura de rasgos nos dois lados do vao da porta, serdo fixadas as
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cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traco 1:2:8, segundo a altura
da porta e nivel do piso especificado. A porta serd dependurada na travessa
localizada acima do vao em dispositivo apropriado para permitir o movimento
lateral da mesma. Em seguida sera colocada a fechadura na parte lateral da
porta.

12.6. Especificacdes Gerais

a) Resisténcia/ Funcionamento: todas as esquadrias devem atender a NBR-
10821 "Caixilho para edificacdo — Janelas”, em sua utilizagdo; NBR- 6485
“‘Permeabilidade ao ar”, resistentes a carga de ventos; NBR- 6486 -
"Caixilho para edificagcéo - Janela, fachada-cortina e porta externa
- Verificagcdo da estanqueidade a agua”, estanques a penetragdo de
agua; NBR-6487 - "Caixilho para edificacdo - Janela, fachada-cortina e
porta externa - Verificacdo do comportamento, quando submetido a
cargas uniformemente distribuidas" e resisténcia as operacbes de
manuseio.

b) O prumo e nivelamento dos caixilhos deverdo impedir qualquer
empenamento das pecas moéveis.

c) Todos os angulos, pontos e linhas de solda deverao ser bem esmerilhados
ou limados, eliminando qualquer rebarba, sobra ou saliéncia. Todo
funcionamento deve ser perfeito, ndo apresentar jogo causado por folgas
e ndo prender nas pecas moéveis em funcao de pintura.

d) Ferragens em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e acabamento. O
assentamento, os rebaixos, rebordas ou encaixes para dobradicas,
fechaduras de embutir e outras, terdo a forma e dimenséo das ferragens,
nao sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira,
calcos ou outros artificios que impliguem na boa qualidade e estética do
elemento.

e) A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo de
modo a serem evitadas discrepancias de posicéo ou diferenca de nivel. A
distribuicdo das ferragens de fixacdo sera feita de forma a impedir a
deformacéo das folhas onde estiverem fixadas.

f) Testes: o produto deve atender os parametros da regido a qual foi
destinada, no minimo para a classe normal ou melhorada dependendo da
altura da edificacdo, nos ensaios de permeabilidade ao ar, estanqueidade
a agua, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas e resisténcia as
operacbes de manuseio (conforme ABNT NBR 10821). Cada
tipo/modelo/dimensdo de produto ensaiado devera conter
obrigatoriamente as seguintes informacdes:

- Classe de utilizagdo (conforme ABNT NBR 10821)
- Regiao do pais (conforme ABNT NBR 10821)

- Descrigao do tipo e do modelo do produto ensaiado e sua dimensé&o
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- Marca e linha as quais o produto pertence

- Para cada modelo e dimensdo de janela deve ser realizado, no
minimo, um (1) conjunto de ensaios conforme descrito anteriormente.
Qualquer alteracdo de projeto implicara na realizagdo de novo
conjunto de ensaios.

13. Vidros

Os servicos de envidragamento obedecerdo rigorosamente aos detalhes
desenvolvidos no projeto executivo de arquitetura, as orientacées do fabricante
e as recomendacdes a seguir.

Os vidros serdo preferencialmente fornecidos nas dimensfes respectivas,
procurando-se evitar o corte no local da construcdo. As placas de vidro néo
deverdo apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes,
cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relagéao
ao requadro de encaixe.

Para assentamento das chapas de vidro nos caixilhos com baguetes, serdo
empregadas gaxetas de borracha, conforme indicag&o do fabricante.

Antes da colocagcdo dos vidros nos rebaixos do caixilho, estes deverdo estar
extremamente limpos, sem traco de argamassa, po ou residuos oleosos.

A espessura dos vidros lisos sera de 4mm para as esquadrias e 10mm para as
portas pivotante, e 8mm para o caixilho do bloco de acesso.

Teremos vidro liso incolor e laminado refletivo, conforme indicado no projeto de
Arquitetura.

O vidro refletivo sera pirolitico. A camada metalizada, com 6xidos metélicos sera
aplicada durante a fabricac&o do vidro float laminado. A refletividade sera de 15%
e refletira somente a parte externa.

Temos portas de vidro pivotante com vidro liso incolor e vidro laminado refletivo.

14. Ferragens

As ferragens para as portas, e caixilhos observardo rigorosamente o tipo, o
acabamento e as especificacdes de projeto. As ferragens serdo inteiramente
novas, em perfeitas condi¢des de funcionamento e acabamento.

O assentamento de todas as ferragens sera rigorosamente perfeito. Os rebaixos
ou encaixes para dobradicas, fechaduras, chapa testas, etc., terdo as formas das
ferragens, ndo sendo toleradas folgas ou emendas.

Para o assentamento das ferragens serdo empregados parafusos de aco inox,
nas dimensodes e acabamento adequado as pecas que fixarem.

A localizacéo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de modo
a evitar discrepancia de posicdes ou diferencas de nivel.

A localizacéo das ferragens quando néo indicado em planta sera definida pela
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14.1.1. Para caixilhos de aluminio
As ferragens fardo parte integrante do fornecimento, de acordo com
detalhamento de projetos especificos para cada caso.

14.1.2. Para portas de madeira
Todas as ferragens das portas de madeira devem possuir acabamento cromado
fosco ou similar.

14.1.3. Para portas de vidro
Todas as ferragens das portas de vidro serdo cromado fosco ou similar.

15. Brises

Brise com geometria de linhas retas, de secao “U”,em aluminio ou aluzinc com
largura frontal de 57,5mm e, configuracao linear e continua, configuracao linear
e continua, instalado conforme indicado em projeto.

16. Domos

Domos em policarbonato retratil com 6mm de espessura, com estrutura em
aluminio, instalado sobre caixas de alvenaria, conforme indicado em projeto.
O acabamento das paredes de alvenaria respeitara o especificado no item
item. 8.2., observando o arremate no acabamento que deve sair em cada lado
interno com a massa de acabamento com 1 a 1,5cms de altura e encerrar no
lado de fora em O(zero), para a melhor fixagdo do domo, impedindo o acumulo
de agua, considerando as dimensdes. O perfil de aluminio para ventilagdo
deverd ser instalado de forma a garantir no minimo 5cm de distancia entre a
mureta.

17. Neorex

Elemento vazado quadriculado, com 9 furos, com laminas horizontais em
veneziana, medindo 29 x 29 x 10 cm, instalado conforme indicado em projeto.
Deve ser disposto das extremidades para o centro, com argamassa tracgo (1:5).
As juntas de ligacdo entre os elementos e a parede dever&o ser uniformes e ter
espessura de 1cm, devera ser estendida uma camada de argamassa na parte
inferior da abertura, nas laterais e na parte superior da peca. O encaixe do
elemento na abertura, deve observar o preenchimento total das juntas com
argamassa e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede.

Nos fechamentos nos quais se aplicaram mais de um elemento vazado, €&
necessario marcar e nivelar previamente todas as juntas de maneira a garantir
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um numero inteiro de pecas na horizontal e na vertical.
18. Complementos

18.1. Soleiras

As soleiras serdo em pedra tipo arddsia com dimensdes conforme projeto de
arquitetura.

18.2. Peitoris e Abas

No lado inferior dos vaos de janelas serdo utilizadas pecas formando peitoris
com pingadeiras ardosia, conforme projeto arquiteténico e estrutural.

18.3. Condic¢bes Gerais

A soleira deverd ser instalada antes da execuc¢ao do piso ceramico e os peitoris
e as abas, antes do caixilho e acabamento. As soleiras, peitoris e abas, seréo
assentados e preenchidos na lateral, conforme indicado em projeto arquiteténico,
com argamassa de cimento e areia 1:3.

19. Aparelhos e Metais Sanitarios

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, pertences e pecas
complementares, seréo fornecidos e instalados pela Construtora, de acordo com
os projetos de edificacbes e de instalacdo hidraulica. Deverao ser nivelados e
fixados com buchas plasticas e parafusos de metal.

19.1. Metais
Todos os registros e torneiras serdo metalicos.

19.2. Relacéo de Pecas

Bacia sifonada, cor branco, com caixa acoplada e respectivas fixacdes e tubos
de ligagéao.

Bacia sifonada elevada, cor branco, com caixa de embutir, e respectivas fixacoes
e tubos de ligacéo.

Lavatdrio sem coluna, cor branco.
Pias de bancadas em granito cinza castelo e inox, conforme detalhamento.

Cubas de aco inox.
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Torneiras (Botéo, Alavanca e que dispensa o uso das maos).

19.3. Condicdes Gerais

Os aparelhos e respectivos pertences e acessorios serdo instalados em restrita
observancia as recomendacdes do fabricante. O perfeito estado de cada
aparelho serd cuidadosamente verificado antes de sua colocacdo, devendo o
mesmo ser novo e ndo se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de
fabricacao, transportes, manuseios e instalacao inadequada

Caberd ao CONSTRUTOR o fornecimento e colocacdo e montagem, em
condic¢des de perfeito funcionamento e uso de todos os aparelhos, metais, tubos
e acessorios nos tipos e quantidades especificados.

20. Instalagdes Hidraulicas

20.1. Condic¢Oes Gerais

Foram adotados critérios visando dar funcionalidade, facilidade de manutencéo,
aliadas a racionalizacdo quanto ao uso e tipo de materiais visando os custos das
instalagdes.

O projeto foi desenvolvido baseado nas Normas Técnicas da ABNT e nas
recomendagOes dos fabricantes dos materiais utilizados. As instalagdes
hidraulicas e sanitarias deverdo ser executadas conforme indicado no projeto.

20.1.1. Sistema de Agua Fria

A alimentacao da edificacdo sera feita através do prolongamento da rede publica
de abastecimento até o hidrémetro, localizado e especificado conforme Normas
das Concessionarias do local do empreendimento. A edificacdo possui reserva
de agua com volume total de 8.000 litros no local indicado no projeto, composto
por caixas de fibra de vidro e distribuicdo por gravidade para os pontos dos
sanitarios, vestiarios, cozinha e demais ambientes. Foram previstos registros de
blogueio nos ramais principais permitindo, quando da manutengéo o isolamento
de areas, para ndo prejudicar o abastecimento geral. O consumo foi estimado
conforme definicdo da RDC 50 do Ministério da Saude adaptado para as
condicdes de uso desta edificacdo em funcdo do niamero de funcionarios, de
frequentadores e de equipamentos instalados. Os reservatérios tém capacidade
total minima de 2 dias de consumo. Caso a legislacéo local exija outros volumes
para reserva de consumo, esta devera ser seguida adaptando-se os projetos
onde necessario.

20.1.2. Sistema de Esgoto Sanitéario

Os ramais serdo ligados a caixas de inspecédo ou sifonada especial e as
prumadas de ventilacdo prolongadas até acima da cobertura.

O ramal da pia de cozinha sera ligado a uma caixa de gordura e ligada a caixa
de inspecao.
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20.1.3 Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais
A captacao de aguas pluviais esta prevista conforme definido em projeto.
Podera haver necessidade de rede condominial e/ou reservatorio de retencao
no empreendimento.
Toda a agua de chuva das coberturas sera captada por calhas e lancadas na
calcada da edificacéo.
20.1.4. Sistema de Protecdo e Combate a Incéndios
20.1.4.1. Classificacao da Edificacao

- Ocupacéo: grupo H-3, hospital e assemelhados

- Carga de Incéndio: risco baixo — 300 MJ/m?2
20.1.4.2. Medidas de Seguranca contra Incéndio

Levando-se em conta as caracteristicas fisicas da constru¢do, cuja area
construida € inferior a 750 m2 e cuja altura total, a contar do piso do pavimento
mais baixo ao do mais elevado, ndo ultrapassa em 12 metros e tendo em vista a
ocupacao e a classificacdo quanto a altura, a edificacdo devera ter as seguintes
medidas de seguranca: extintores manuais, sinalizacdo e iluminacdo de
emergéncia.

20.1.4.3. Sistema de Protecao por Extintores

Os tipos de extintores manuais adotados e suas respectivas capacidades
nominais, equivalentes a 1 unidade extintora cada, foram os seguintes: agua
pressurizada (10 litros), pé quimico seco BC (4 kg) e gas carbdnico (6 kg).

O critério usado na determinacdo das quantidades foi baseado no conceito de
unidade extintora, conforme a Instru¢@o Técnica — IT-21 do Corpo de Bombeiros.
Os extintores foram dispostos, tanto quanto possivel, equidistantes entre si e
distribuidos de maneira tal que poderao ser alcancados de qualquer ponto da
area protegida, sem que haja necessidade de serem percorridos, pelo operador,
mais de 25 metros, como decorréncia do risco da area a proteger.

20.1.5. Sistema de Agua Quente

Esta prevista utilizacdo de agua quente nos chuveiros dos sanitarios para
funcionarios e na pia de procedimentos para esterilizacao.

Nestes pontos 0 aquecimento da agua se dard por chuveiros elétricos e
aguecedor elétrico de passagem instalado sob a pia.

20.2. Especificagcbes de Materiais e Equipamentos

Todos o0s materiais/componentes devem seguir comprovadamente as
prescricoes das Normas Técnicas da ABNT.
20.2.1. Agua Fria

20.2.1.1. Tubulacdes

Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, classe A, pressdo de servico
7,5 kgf/cmz2.
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20.2.1.2. Conexdes

Conexdes de PVC rigido, pressao de servi¢co de 7,5 kgf/cm2, com bolsa para
juntas soldaveis e/ou roscaveis, conforme projeto.
20.2.1.3. Registros de Gaveta

Deveréo ser em liga de cobre ou bronze, presséo de servigo de 10 kgf/cm?,
classe 125, acabamento bruto ou polido, conforme projeto.
20.2.1.4. Registros de Presséo

Deveréo ser em liga de cobre ou bronze, presséo de servigo de 8,5 kgf/cm?,
acabamento polido, classe 125.
20.2.1.5. Torneira de Boia

Devera ser em liga de cobre ou bronze, vedacao tipo macho e fémea, haste de
latdo fundido e boia em polietileno de alta densidade.
20.2.1.6. Caixas d'Agua
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O reservatorio devera ser pré-fabricados em fibra de vidro, com tampa, com
capacidade indicada em projeto, apoiados sobre base plana. Poderdo ser
utilizados reservatérios em outros materiais, desde que avaliados e aceitos pela
CDHU.

20.2.1.7. Cavalete

O material do cavalete esta indicado em projeto, conforme solucdo adotada.
Havendo padronizacdo municipal especifica, esta devera ser adotada.
20.2.2. Esgoto Sanitério

20.2.2.1. Tubulacdes e Conexdes

Os tubos de ventilagéo, coleta e afastamento de esgotos deverdo ser de PVC
rigido branco, com bolsa e junta soldavel para os diametros de 40 mm e de bolsa
e junta elastica para os demais diametros.

Caixas sifonadas deverdo possuir grelhas escamoteéaveis.

20.2.2.2. Caixas deInspecdao, Caixas Sifonadas Especiais e Caixas de Gordura

As caixas serdo construidas em alvenaria, assentadas e revestidas internamente
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

As Caixas de Inspecao terdo seu revestimento interno queimado com cimento e
as de gordura e as sifonadas especiais serdo impermeabilizadas. As dimensdes
internas estdo indicadas no projeto. Terdo tampa de fechamento hermético e
fundo de concreto. As caixas poderdo ser pré-fabricadas em concreto ou em
PVC/ABS. Caixas em concreto classe C20 (cobrimento minimo da armadura de
20mm).

20.2.2.3. Desconectores

Todos os desconectores (caixas sifonadas, ralos ou sifdes) deverao ser em PVC
rigido e atender as mesmas especificacdes dos tubos e conexdes respectivos.
O siféo utilizado no tanque devera ser do tipo sanfonado e o da pia de cozinha e
do lavatério em PVC rigido tipo copo.

20.2.3. Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

A captacdo de &guas pluviais serd prevista, quando necesséria, conforme
definido em projeto.
20.2.3.1. Calhas, Condutores e Conexdes

As calhas, condutores e conexdes deveréo ser em PVC rigido ou chapa metalica
galvanizada, conforme projeto. As calhas de tipo beiral seréo fixadas ao telhado
com auxilio de suportes zincados. Os condutores e conexdes deverao ser em
PVC rigido, série R.

Se necessario devera ser previsto tubo camisa em ferro fundido para a protecéo
mecanica dos condutores.
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20.3. Especificacdes de Servicos e Montagens
20.3.1. Generalidades

As especificacdes e os desenhos destinam-se a descricao e a execucao de uma
obra completamente acabada.
A Construtora aceita e concorda que 0s servicos objeto dos documentos
contratuais, deveréo ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que
cada item necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.
A Construtora ndo podera prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente
involuntario ou de qualquer omisséo, eventualmente existente, para eximir-se de
suas responsabilidades.
A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e especificacoes.
No caso de erros ou discrepancias, as especificacoes deverao prevalecer sobre
os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a CDHU.
Se de Contrato, constarem condicbes especiais e especificagcdes gerais, as
condicBes deverédo prevalecer sobre as plantas e especificacdes gerais, quando
existirem discrepancias entre as mesmas.
As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver
discrepancias entre as escalas e dimensdes, O Engenheiro Residente devera
efetuar todas as correcdes e interpretacdes que forem julgadas necessérias para
o término da obra da maneira satisfatoria.
Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nos desenhos ou nos
detalhes, ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em particular,
deveréo ser considerados para areas ou locais semelhantes, a ndo ser que haja
clara indicagcdo ou anotacdo em contrario.
Igualmente, se com relacéo a quaisquer outras partes dos servi¢os, apenas uma
parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de acordo com a parte
assim detalhada e assim devera ser considerado para continuar através de todas
as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado
diferentemente.
O projeto compde-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a cada uma das areas componentes da obra geral.
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e
decididos de comum acordo entre a Construtora e a CDHU.
O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo
a critério exclusivo da CDHU, que de comum acordo com a Construtora, fara as
implicagdes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.
A Construtora sera responsavel pela pintura de todas as tubulacdes expostas,
quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc, nas cores recomendadas
pelos padroes da CDHU.
A Construtora sera responsavel pela total quantificacdo dos materiais e servicos.
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O material sera entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, protecao e
aplicacao serédo da Construtora. As ligacdes definitivas de agua, esgoto e energia
s6 deverdo ser feitas quando da entrega e aceitacdo final da obra.

Para tanto deveréo ser previstas ligacdes provisorias a partir das entradas da
obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto, agua,
energia elétrica e telefone antes do inicio da terraplenagem, evitando-se desta
forma qualquer interrupcdo de fornecimento das utilidades as instalacées ou
edificios, porventura, em funcionamento.

20.3.2. Especificagdes Béasicas

20.3.2.1. Execucéao dos Servigos

Os servicos serdo executados de acordo com os desenhos de projeto e as
indicacOes e especificacdes do presente memorial.
A construtora devera, se necessario, manter contato com as repartices
competentes, a fim de obter as necessarias aprovagcdes dos servigcos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligacfes e inspecdes.
Os servigos deverdao ser executados de acordo com o andamento da obra,
devendo ser observadas as seguintes disposicoes:
- Os servicos serdo executados por operarios especializados.

- Deverdo ser empregados nos servigcos, somente ferramentas
apropriadas a cada tipo de trabalho.

- Nas passagens em angulos quando existirem, em vigas e
pilares, deixar previamente instaladas as tubulagdes projetadas.

- Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa
de ferro fundido ou PVC, com bitola acima da projetada.

- Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com
dimensdes apropriadas, com a tubulacéo projetada.

- Quando conveniente, as tubula¢des embutidas, serdo montadas
antes do assentamento da alvenaria.

- Todos os ramais horizontais das tubulagdes que trabalharem
com escoamento livre serdo assentes sobre apoio, a saber:
Ramais sob a terra serdo apoiados diretamente no solo compactado
adequadamente. Em casos de solo com baixa resisténcia (SPT<4), que possam
vir a comprometer a estabilidade da tubulagéo, danificando-a, deverédo ser
apoiados em uma base de concreto magro.
Ramais sobre lajes: serdo apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos,
espacados de 1,0 m e com apoios extras nas mudancas de direcdo e quando
houver pisos concentrados, tais como regastos.
Ramais sobre forros: ndo deverdo ser apoiados diretamente sobre o forro.
Nestes casos utilizar apoios adequados a cada 1,0 m com apoios extras nas
mudancas de direcdo, tipo fita perfurada ou barra de sustentacdo metélica,
fixadas na estrutura do telhado e/ou méao francesa fixadas em paredes.

e Praga Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000
D (12) 3112 3281

2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE

POTIM




PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Ramais sob lajes: serdo apoiados por bracadeiras que seréo fixadas nas lajes,
espacadas de 1,0 m de tal forma a se obter uma boa fixacdo das tubulacdes.

- A declividade minima da tubulacé@o de esgoto sera de 2%.

- A declividade minima da tubulagcéo de aguas pluviais sera de 0,5%.

As tubulagbes verticais, quando n&do embutidas, deverdo ser fixadas por
bracadeiras galvanizadas, com espacamento tal que garanta uma boa fixacao.

- As juntas dos tubos de ferro galvanizado, seréo roscadas, sendo
as roscas abertas, com bastante cuidado, e para a vedacao das mesmas, devera
ser usada fita teflon.

- As interligacdes entre materiais diferentes seréo feitas usando- se
somente pecas especiais para este fim.

- N&o seréo aceitas curvas forcadas nas tubula¢cdes sendo que nas
mudancas de dire¢cOes serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo
material, de forma a se conseguir angulos perfeitos.

- Durante a construcéo, as extremidades livres das canaliza¢cbes
serdo vedadas, a fim de se evitar futuras obstrucdes.

- Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das
tubulacGes, deverdo ser colocadas, onde necessarias, unides e conexdes
roscadas.

- A colocacdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o
maximo de esmero, de modo a se obter uma vedacéao perfeita nas ligacdes de
agua e nas de esgoto, e um acabamento de primeira qualidade.

- As tubulacdes de cobre deverdo ser soldadas (solda sem
chumbo 97% Sn x 3% Cu para conexdes sem anel de solda) NBR 15.489.

- Nas juntas roscaveis sera utilizada fita teflon.

- As extremidades abertas das tubulacbes de ventilagcdo sobre a
cobertura do prédio, deverao ser protegidas por chapéus.

- Todos o0s sistemas deverdo ser testados conforme
especificacdes das Normas Técnicas da ABNT de projeto.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos
serdo feitos na presenca do Engenheiro Fiscal da Obra.
20.3.2.2. Servigos Externos

- Locacgéao

A tubulacéo devera ser locada de acordo com o projeto respectivo, admitindo-
se certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posi¢cdo, em fungédo das
peculiaridades da obra.

- Forma e Dimenséo da Vala

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma secao retangular. Caso o solo
nao possua coesao suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admitem-
se taludes a partir do dorso do tubo.

A largura da vala devera ser tdo reduzida quanto possivel, respeitando o limite
minimo de D+30 cm, onde D= diametro externo do tubo a assentar em cm.
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Nas travessias, onde a tubulac&o passar sob o leito carrocavel, a profundidade
da vala devera ser tal que resulte em um minimo de 80 cm para o recobrimento
da tubulacéo.

Quanto o assentamento se der no passeio ou em outras areas de pedestres, 0
limite acima poderd ser reduzido, respeitando os indicados no projeto.

- Escavacao

As valas para receberem as tubulagdes serdo escavadas segundo a linha de
eixo, obedecendo ao projeto.

A escavacao sera feita pelo processo mecanico ou manual, julgado mais
eficiente.

O material escavado sera colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre
a borda da escavacéao e o pé do monte de terra, figue pelo menos um espaco de
30 cm.

- Preparo da Vala

No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e os tubos
devera ser interposta uma camada terrosa, isenta de corpos estranhos e que
tenha uma espessura néo inferior a 10 cm.

No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera ser
interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que
tenha uma espessura néo inferior a 15 cm.

- Assentamento

Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da
vala, bem como as Conexdes e pecas especiais.

As tubulacBes poderado ser deslocadas para as frentes de servico com bastante
antecedéncia.

Para a montagem das tubulacdes deverdo ser obedecidas rigorosamente, as
instrugdes dos fabricantes respectivos.

Sempre que houver paralisacdo dos trabalhos de assentamento, a extremidade
do dltimo tubo deverd ser fechada para impedir a introducdo de corpos
estranhos.

A imobilizacdo dos tubos durante a montagem devera ser conseguida por meio
de terra colocada ao lado da tubulacdo e adensada cuidadosamente, ndo sendo
permitida a introduc&o de pedras e outros corpos duros.

No caso de assentamento de tubulagbes de materiais diferentes, deveréo ser
utilizadas pecas especiais (adaptadores) apropriadas.

- Ancoragens

Todas as curvas formando angulos iguais ou superiores a 22° 30' e todos 0s tés
deverao ser ancorados, mormente as Conexdes das linhas de recalque, estas
com angulos superiores a 11°15'.

A pressdo a ser utilizada para o dimensionamento das ancoragens sera a
equivalente a diferenca de nivel entre o N.A. do reservatorio que alimenta a rede
e a cota do terreno no ponto considerado, admitindo-se condi¢des estéticas de
funcionamento.
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- Preenchimento das Valas

ApOs a colocacdo definitiva dos tubos e pecas especiais na base de
assentamento, as partes laterais da vala serdo preenchidas com material
absolutamente isento de pedras, em camadas nao superiores a 10 cm, até uma
cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

Na primeira camada, esse material sera forcado a ocupar a parte inferior da
tubulacao, por meio da movimentacao adequada de pas.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente com soquetes manuais
evitando choque com os tubos ja assentados de maneira que a estabilidade
transversal da canalizacéo fique perfeitamente garantida.

Em seguida, o preenchimento continuara em camadas de 10 cm de espessura,
com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz,
superior da canalizagdo. Em cada camada sera feito um adensamento manual
somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Na camada seguinte, além da compactacédo rigorosa nas laterais, sera feita uma
compactacdo cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a perfeita
estabilidade longitudinal da tubulagéo.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, ndo sera aplicado nas
regides das juntas. Estas serdo preenchidas apés os ensaios da linha.

Apds o0s ensaios de pressao e estanqueidade das canalizacfes, devera ser
completado o aterro das valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serdo aterradas com o0s
mesmos cuidados apontados anteriormente até a altura de 30 cm acima da
geratriz superior da tubulacao.

O restante do aterro, até a superficie do terreno sera preenchido, sempre que
possivel, com material da propria escava¢do, mas ndao contendo pedras com
dimensdes superiores a 5 cm.

Este material sera adensado em camadas de 20 ou 30 cm, até atingir densidade
e compactacdo comparavel a do terreno natural adjacente.

20.3.2.3. Materiais a empregar

A ndo ser quando especificado em contrario, os materiais serdo todos nacionais,
de primeira qualidade. A expressao de "primeira qualidade" tem nas presentes
especificacdes, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica quando
existem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacéo
de qualidade superior.
Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material
especificado por outro, a Contratada, em tempo habil, apresentara por escrito
através da Fiscalizacao, a proposta de substituicao.
O estudo e aprovacdo dos pedidos de substituicdo s6 poderdo ser efetuados
guando cumpridas as seguintes exigéncias:

- Declaragéo através de orcamento de que a substituicdo se fard com economia
ou sem onus para a CDHU;
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— Apresentagdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, tendo como peca técnica o laudo do exame
comparativo dos materiais; laudo este efetuado por laboratério tecnoldgico
idoneo;

- Os casos, nos quais nao puder ser estabelecida a equivaléncia, devem ser
submetidos a avaliacdo da CDHU.
20.3.2.4. Materiais Usados e Danificados

N&o sera permitido o emprego de materiais usados e/ou danificados.

21. Instalacdes Elétricas

21.1. Condic¢Oes Gerais

Todos os materiais utilizados na instalacéo deverao ser padronizados com tipos
e marcas de fabricantes aprovados e credenciados pela concessionaria e pela
CDHU, sendo que os materiais com certificacdo compulsoria deverdo ser
providos de selo do INMETRO.

Deverd ser observada a legislacéo vigente quanto a protecdo e seguranca do
trabalho em instalacdes elétricas.

Em especial, observar os seguintes itens:

e Todos os quadros metalicos, e demais pecas metalicas ndo destinadas a
conducdo de corrente elétrica, deverdo ser interligados ao sistema de
aterramento;

e As tubulacdes, caixas e quadros das instalacdes elétricas deverdo ser
totalmente independentes de qualquer outro sistema;

e O corte dos eletrodutos devera ser executado perpendicularmente ao seu
eixo longitudinal, sendo as novas extremidades dotadas de rosca e a
secdo, objeto deste corte, devera ser cuidadosamente limpa de forma a
serem eliminadas rebarbas que possam danificar os condutores;

¢ Quando aparente, a tubulacéo devera ser fixada por bracadeiras especiais
de aco galvanizado formando linhas com orientacao vertical ou horizontal;

e Durante a execucao das obras as extremidades dos eletrodutos deverao
ser vedadas a fim de serem evitadas obstru¢des posteriores;

e No interior dos eletrodutos deverao ser deixadas arame guia de # 16 AWG
que auxiliara a enfiacdo (A NBR-5410 estabelece que os arames guia so
devem ser passados apés a concretagem e reaterro dos dutos);

e Todas as emendas de eletrodutos deverdo ser executadas com luvas do
mesmo material e de forma que as duas extremidades da tubulacao se
toquem nao sendo permitido o uso de roscas corridas ou solda;

e As ligacOes entre os eletrodutos e caixas deverdo ser feitas com buchas
e arruelas;

e Os condutores deverdo ser instalados de forma a suportarem apenas
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espagcos compativeis as suas resisténcias mecanicas e nos lances
verticais deverao ser fixados as caixas de passagem;

e As emendas entre condutores deverdo muito bem executadas, cobertas
por fita isolante de boa qualidade e protegidas com, no minimo, duas
camadas de fita isolante de auto fuséo;

e A instalacdo dos condutores deverd ser feita apds a limpeza dos
eletrodutos cuidadosamente;

e A passagem dos condutores nos eletrodutos sera auxiliada por arame e
parafina como lubrificante;

e Os condutores deverdo ser identificados em suas extremidades por
bandagens de fitas ou anilhas;

e Nao deverado ser empregados condutores com isolagéo inferior a 450/750
Vi

e Os condutores deverao ser fixados as chaves, bases ou pecas por meio
de parafusos arruela lisa e arruela de presséo;

e Todos os componentes, tais como caixas, quadros e equipamentos
deverdo ser instalados de forma a oferecerem total seguranca para
operacao, assim como atender a condi¢cdes de ordem estética;

e ApOs a conclusédo, todos os condutores elétricos deverdo ser testados
guanto a seu estado de isolacdo, com a utilizacdo de Megbhmetro.

e Os servicos que forem efetuados sem a observancia aos respectivos
meétodos executivos aqui programados ficardo sob total responsabilidade
da firma instaladora.

21.2. Materiais e Servicgos

As normas de execucdo dos servicos e as especificagcbes dos materiais das
instalacdes elétricas obedecerao as indicacbes do projeto especifico.

21.3. Fornecimento e Montagem

Caberd ao CONSTRUTOR o fornecimento e colocacdo de todo o material
elétrico, inclusive aparelhos de iluminagdo completos com lampadas, nos tipos e
quantidades especificados, em condi¢cdes de perfeito funcionamento e uso de
todos os seus elementos.

21.4. Especificacfes Técnicas
Ver memorial especifico de instalagbes elétricas.
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Limpeza Final

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo
apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalacdes, equipamentos e
aparelhos, com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de Servigos Publicos
(dgua, esgoto, luz e forcga, etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Construtora, e as suas
expensas.

Serdo lavados convenientemente pisos e revestimentos de parede lavaveis, loucas
e aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, etc, removendo-se vestigios de
tintas, manchas e argamassas.

A Construtora sera a Unica responsavel pela qualidade dos servicos de limpeza final
bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que compdem a obra,
em perfeito estado.
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Anexo 1 — Lista de equipamentos previstos no projeto
de elétrica

EQUIPAMENTOS

AMBIENTES

Equipamentos

BLOCO 1

Deposito

Wc Pne 01

Wc Pne 02

Circulacdo Wc Pne

Recepcao

Computador e impressora

Espera (15 lugares/6
Lugares)

BLOCO 2

Saude Familiar

Computador e impressora

Telemedicina

Consultério 2

Computador e impressora / Negatoscopio

Consultério 1

Computador e impressora / Negatoscopio

Curativos

Utilidades/ Apoio a
esterilizacao

Autoclave / Exaustor / Estufa de secagem e
esterilizacao

Procedimentos

DML

Circulacédo publico

Circulacéo funcionarios

BLOCO 3

Imunizacdo/Vacinas

1 refrigerador 260 litros

Farmacia

ar condicionado, computador, impressora,
refrigerador 260

Consultério Ginecoldgico

Computador e impressora / Negatoscopio *
Aparelho de Ultrasson Portatil

Wc Consultério

Copa Geladeira / Microondas
Wc Func. 01 Chuveiro
Wc Func. 02 Chuveiro

* Aparelho de Raios-X Odontolégico intra-oral

(Manual de Estr. Fisica Ministério das Cidades) - Manual SomaSus e RDC
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Disposicdes Finais

Os desenhos, detalhes, particularidades e especificacdes elaborados pelas firmas
executantes, serdo, cuidadosamente, examinados pelo construtor e apresentados a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, para que nao acarretem atraso as obras;
principalmente em caso de necessidade de modificacbes, substituicdbes ou

complementacdes.

Em caso de duvidas decorrentes de interpretacdo de desenhos e especificacoes,
elaborados pelos escritérios de projetos complementares e especializados e de
arquitetura, cabera a Fiscalizacédo e ou Firma Construtora dirimi-las junto aos autores

dos respectivos projetos.

Potim, 10 de novembro de 2021.
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